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I paletti flessibili sono caratterizzati da un’alta 
resistenza agli urti e un’alta memoria a ritorno 
elastico, rendendoli ideali per delimitare aree come 
tunnel, ponti, zone di traffico regolare, curve ed 
attraversamenti pedonali. 
La caratteristica principale è la capacità di 
ripristinare la loro forma originale a seguito di un 
urto da parte di un veicolo leggero o pesante.  
Inoltre, offrono una buona visibilità in fase notturna 
grazie ai nastri catarifrangenti 3M ad alta riflettività 
posti in sommità, e all’elemento riflettente in vetro 
posto nella parte inferiore.  
Altro vantaggio di questi dispositivi è la loro facilità di 
installazione/rimozione. 
 

D a t i  t ec n ic i :   

Ma t e ri a l e  

st r u t t u ra :  
P U  

Ma t e ri a l e  v it e  d i  

f i ss a g g io :  
a cc ia io  z i nca t o  

D im e n si o n i  v it e  

d i  f is sa g g io :  

h  1 1 6 m m  x Ø 2 2 

m m  

Na st ro  

ca t a r i f ra ng ent e:  
3 M  

Co l o r i  na st ro  

ca t a r i f ra ng ent e:  
B ia nco  -  A m b ra  

Tem p e ra t u ra  

d ’ es e rc iz io :  
d a  - 4 0 °C a  + 8 0° C  

Ce rt i f i ca z io n i :  E N 1 2 8 99 - 3  

Dati tecnici:  

Materiale struttura: PU 

Materiale vite di 
fissaggio: acciaio zincato 

Dimensioni vite di 
fissaggio: h 116 mm x Ø 22 mm 

Nastro 
catarifrangente: 3M 

Colori nastro 
catarifrangente: Bianco - Ambra 

Temperatura 
d’esercizio: da -40°C a +80°C 

Certificazioni: EN 12899-3 

SMART-BALI-L 
 

SMART-CITY-BALI 

Colori struttura 
disponibili:* 

Nero - Bianco - Arancione - Blu - 
Verde - Marrone 

Dimensioni: h 800 mm x Ø 80 mm 

h 1000 mm x Ø 80 mm 

Peso: 1,450 kg 

1,860 kg 

 

Colori struttura 
disponibili:* 

Grigio Antracite - Nero - Marrone 

Dimensioni: h 800 mm x Ø 80 mm 

Peso: 1,850 kg 

 

*Altre colorazioni RAL su richiesta.  
Minimo d’ordine per eventuali variazioni: 300 pz. 

Paletti flessibili  
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SMART-CITY-BALI-TSL 

Il paletto flessibile è caratterizzato da un’alta resistenza agli urti e 
un’alta memoria a ritorno elastico, rendendolo ideali per delimitare 
aree come tunnel, ponti, zone di traffico regolare, curve ed 
attraversamenti pedonali. 
La caratteristica principale è la capacità di ripristinare la loro forma 
originale a seguito di un urto da parte di un veicolo leggero o pesante.  
 Questo modello si differenzia grazie alla sommità luminosa a led 
alimentata tramite energia solare.  
Inoltre offrono una buona visibilità in fase notturna grazie ai nastri 
catarifrangenti 3M ad alta riflettività posti in sommità, e all’elemento 
riflettente in vetro posto nella parte inferiore.  
  

  

Alimentazione: Batteria o Condensatore 

Autonomia 
modalità fissa: 

Batteria 1000 ore 

Condensatore 35 ore  

Autonomia 
modalità 
lampeggiante: 

Batteria 700 ore 

Condensatore 24 ore  

  

Temperatura 
d’esercizio: 

da -25°C a +85°C 

Certificazioni: EN 12899-3 

Dati tecnici:  

Colori struttura disponibili: * Grigio Antracite 

Dimensioni: h 750 mm x Ø 130 mm 

Peso: 4,20kg 

Materiale struttura: PU 

Materiale vite di fissaggio: acciaio zincato 

Dimensioni vite di fissaggio: h 60 mm x Ø 50 mm 

Nastro catarifrangente: 3M 

Colori nastro 
catarifrangente: Bianco - Ambra 

Modalità di funzionamento 
Led: 

Fissa o lampeggiante 

Configurazione Led: Multidirezionale 

Moduli Led: 8 Led da 5mm 

Colori Led disponibili: Bianco caldo/freddo - Rosso - 
Ambra - Verde - Blu - Viola 

Indice di protezione: IP68 E IK10 

*Altre colorazioni RAL su richiesta.  
Minimo d’ordine per eventuali variazioni: 300 pz. 

Paletto flessibile luminoso  
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Colonnina per parcheggi pubblici 
Accessorio costituito da una colonnina luminosa in acciaio inox. 
Ogni colonnina è composta da due barre a led bianche ed un diffusore opalino di testa a led 
rosso (per permettere una maggiore visibilità all’interno del parcheggio). 

 

Dissuasore di parcheggio luminoso 
Accessorio costituito da una colonnina luminosa in acciaio inox o zincato con verniciatura a 
richiesta. 
Sommità luminosa con diffusore opalino a led in plexiglass, illuminazione bianca o rossa, per 
un’alta visibilità anche in fase notturna. 

 

 
 

Dati tecnici:  

Materiale struttura: Acciaio inox satinato lucido oppure zincato 
verniciato (colore RAL su richiesta) 

Dimensioni: h 1400 mm x Ø 101,6 mm 

Alimentazione: 200V 

Consumo: 15W 

Diffusore opalino: Plexiglass resistente a raggi UV ed idrocarburi 
/ moduli led bianco o rossi 

Barra a Led: Struttura acciaio / opalina plexiglass / striscia 
led bianca 

Classe isolamento: III CE / RoHs 

Indice di protezione: IP67 

Certificazione: Conforme alle normative del C.d.S. 

Dati tecnici:  

Materiale struttura: Acciaio inox satinato lucido oppure 
zincato verniciato (colore RAL su 
richiesta) 

Dimensioni: h 1200 mm x Ø 101,6 mm 

Alimentazione: 12V 

Consumo: 7W 

Diffusore opalino: Plexiglass resistente a raggi UV ed 
idrocarburi / moduli led bianco o 
rossi 

Classe isolamento: III CE / RoHs 

Indice di protezione: IP67 

Certificazione: Conforme alle normative del C.d.S. 

Colonnine in acciaio luminose 

 

Dat i  t e c n i c i :   

C o l o ri  st r ut t u ra  
di s po n i b i l i : *  

Gri g i o  A n t rac i t e  

Di me n si o n i :  h  7 50  mm  x  Ø  1 30  mm  

P e so :  4, 2 0 kg  

Mat e ri al e  st rut t ur a:  P U  

Mat e ri al e  v i t e  di  
f i s sa g gi o :  

ac c i ai o  z i n c at o  

Di me n si o n i  v i t e  di  
f i s sa g gi o :  

h  6 0 m m x  Ø  5 0 m m  

N ast ro  
c at ar i f ran ge n t e :  

3 M  

C o l o ri  n a st ro  
c at ar i f ran ge n t e :  

B i an c o  -  A mb r a  

Mo dal i t à  di  
f un z i o n a me n t o  L e d:  

Fi s sa  o  l a m pe gg i an t e  

C o n f i g u raz i o n e  L e d:  Mul t i di re z i o n al e  

Mo dul i  L e d:  8  L e d da  5 m m  

C o l o ri  L e d  d i s po n i bi l i :  B i an c o  c al do / f re d do  -  
R o s so  -  A m br a -  Ve rde  -  
B l u -  V i o l a  

I n di c e  di  p ro t e z i o n e :  I P 68  E  I K 1 0  

*A l t re  c o l o r az i o n i  R A L  s u r i c h i e st a.   
Mi n i mo  d ’o r di n e  pe r  e v e n t ual i  v a r i az i o n i :  3 00  pz .  

 Colonnine in acciaio luminose 
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Gli occhi di gatto a LED, sono dispositivi progettati per ridurre gli incidenti in passaggi a 
livello, intersezioni e per avvisare i conducenti di un ostacolo/pericolo in condizioni di scarsa 
visibilità o meteo avverso. 
Il prodotto è brevettato, con indice di compressione superiore a 20/30 tonnellate ed indice 
di protezione IP68, che consente l'installazione al centro della strada. I riflettori sono incassati 
nella scocca in alluminio, garantendo una protezione ottimale al passaggio di veicoli sopra i 
marcatori stradali. 
Possono essere applicati in: strade urbane, autostrade, strade a scorrimento veloce, 
parcheggi, giardini e altri luoghi pubblici. 
Sono alimentati tramite un pannello solare monocristallino (2,5V / 0.25W) e batteria NI-MH 
(Nichel Metano Idruro 1,2V / 600 mAh). 
La luce può essere bianca o ambra / fissa o lampeggiante. Composti da 6 Bullet LED 5mm 
ultra-luminosi. 
Certificazione: ASTM D4280 e EN 1463-1, FCC, CE, RoHs. 
 
 

NK-RS-A7 

Materiale struttura: Lega di alluminio 
Dimensioni: Ø110mm x h 50mm (da interrare) 

Le distanze consigliate tra ciascun 
marker stradale sono le seguenti: 
• Autostrade e strade a scorrimento 

veloce: 7/8mt 
• Uscite/ingressi pericolosi: 4/5mt 
• Uscite per ospedali/parcheggi: 

0,5/3mt 

NK-RS-D1 

Materiale struttura: Lega di alluminio 
Dimensioni: h 20mm x 104mm x 104mm 
opzionale base h50 cm da interrare 

 

NK-RS-A6-1 

Materiale struttura: Lega di alluminio + PC 
(policarbonato) giapponese 
Dimensioni: h 26 mm x 125 mm x 107 mm 
opzionale base h 50 mm da interrare 

Occhi di gatto a Led 
 

Occhi di gatto a Led 
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NK-1004 

I marcatori stradali riflettenti, noti anche come "occhi di gatto", offrono una guida notturna 
efficace, anche in condizioni climatiche avverse. Realizzati in alluminio, sono progettati per 
resistere ad impatti elevati, grazie alla base interrata, che garantisce stabilità. 
I marcatori stradali in alluminio sono raccomandati su strade ad alta velocità o con traffico 
pesante, come quelle transitate da camion.  
Un marcatore riflettente di corsia è un dispositivo di sicurezza stradale progettato per 
migliorare la visibilità. I marcatori rialzati, dotati di una lente o di un foglio riflettente, 
riflettono i fari dei veicoli, rendendo così più visibile a corsia/carreggiata.  
 

 

  

Dati tecnici:  

Materiale della struttura: Lega di alluminio 

Materiale della lente: PMMA (Polimetilmetacrilato) 

Riempimento per sigillatura: Resina epossidica + sabbia di 
quarzo 

Colore: Ambra o Bianco o Rosso 

Capacità di carico: fino a 5 tonnellate 

Dimensioni: 102 mm x 102 mm x h 22 mm 
+ base da interrare: h 50 mm 

Temperatura d’esercizio: da -40°C a + 60°C 

Indice protezione: IP68 

Certificazioni: CE / RoHs 

Occhi di gatto catarifrangenti  
 

Occhi di gatto catarifrangenti  
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I pannelli a messaggio variabile InfoCittà rendono la comunicazione con i 
cittadini semplice ed immediata. Avvisi istituzionali, informazioni 
economiche, messaggi di Protezione Civile e contenuti turistici vengono diffusi 
in tempo reale e in modo puntuale, contribuendo a valorizzare eventi e 
iniziative del territorio. 
Grazie alla loro tecnologia, i pannelli InfoCittà consentono di integrare testi di 
diverse dimensioni con immagini, video, loghi, gif e altri contenuti 
multimediali, aumentando notevolmente l’efficacia e l’impatto del messaggio. 
Manutenzione semplificata: la predisposizione meccanica ed elettronica 
permette la sostituzione rapida dei componenti, anche da parte di personale 
non qualificato.  
Queste caratteristiche rendono i pannelli ideali non solo per la comunicazione 
urbana, ma anche per diversi settori e applicazioni industriali, garantendo 
affidabilità e continuità operativa. 
Inoltre, i pannelli offrono applicazioni outdoor ad altissima luminosità, una 
control board dedicata e la possibilità di gestione sia tramite PC che tramite App, per un controllo 
semplice, flessibile e sempre a portata di mano. 
Gli optional sono:  
• struttura di sostegno RAL9005. 
• banda superiore Chassis IP65: serigrafia retroilluminata con logo personalizzato e sensore 

crepuscolare.  

Dati tecnici:  

Passi disponibili: P2.604 e P3.91 

Dimensioni display: 150 x 100cm 

Luminosità: 5500 nits 

Risoluzione: (P2.604) 576 x 384 pixel 
(P3.91) 384 x 256 pixel 

Comunicazione: LAN / WiFi / LTE 

Pixel totali: (P2.604) 221.184 
(P3.91) 98.304 

Peso: 56 Kg 

Software gestione contenuti 
locale/remoto: 

HexaVIEW account illimitati 

Distanza minima di 
visualizzazione: 

(P2.604) 2 mt 
(P3.91) 3 mt 

Consumo massimo: (P2.604) 1,36 kW 
(P3.91) 1,24 kW 

Finitura meccanica: Iron BOX verniciato nero RAL 9005 

Utilizzo: Outdoor 

Led lifetime: 10.000 h 

Grado di protezione: IP65 

Alimentazione: 100-240 V, 50-60 hZ 

Pannello informativo RGB a Led 

Infocittà 
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Cordolo basolato realizzato in pietra lavica completo di 
barre luminose a led carrabili incastonate nella pietra in 
appositi scassetti/tagli e realizzato ad hoc da azienda 
specializzata dei paesi vesuviani.  
Il sistema illuminazione è a led modulari coreani di 
ultima generazione, IP67, resistenti agli idrocarburi. 
Inseriti in doppio contenitore in alluminio di elevato 
spessore in completa resinatura anti-ingiallimento e 
con copertura in plexiglass da 20 mm. 
Dotato di 12 mt cavo 4x1,5 Olflex con guaina acciaio 
inox flessibile anti-schiacciamento. 
Esistono più tipologie di cordoli:  
• Con una barra a led bianchi; 
• Con 2 barre a led, una con illuminazione bianca e 

l’altra ambra poste entrambe rivolte verso l’alto;  
• Con 2 barre a led, una con illuminazione bianca 

rivolta verso l’alto e l’altra con illuminazione ambra 
rivolta verso la strada.  

• Possono essere lunghe 40cm o 70cm. 
 

 

 

 

 

 

Dati tecnici:  

Materiale struttura: pietra lavica 

Misure disponibili: 40 x 20 x 15 cm 

70 x 20 x 15 cm 

Barra a led: Struttura acciaio / opalina 
plexiglass / striscia led bianca 
e/o ambra 

Alimentazione: 12V 

Peso: 35kg 

60kg 

Carrabilità:  75t 

Consumo: 5W 

10W 

Certificazioni: III CE / RoHs 

Indice di protezione: IP67 

Cordolo stradale luminoso  

BasoLed 
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