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ƣƣŔƻċǍŔŸŰĲШċƨƣŸůċƣŔĦċШљŸŰШĬĲůċŰĬњ 
Il sistema si attiva solo quando serve, evitando sprechi e garantendo massima attenzione da parte 
degli automobilisti. 

Illuminazione LED ad alta potenza  
~ċƖťĲƖШƚƣƖċĬċũŔЯШĤċƖƖĲШċШũĲĬШĲШũċůƓĲŊŊŔċŰƣŔШƖĲŰĬŸŰŸШũќċƣƣƖċƻĲƖƚċůĲŰƣŸШƻŔƚŔĤŔũĲШċŰĦőĲШŔŰШĦŸŰĬŔǍŔŸŰŔШĬŔШ
scarsa illuminazione. 

Versione fotovoltaica autonoma  
Possibilità di integrare un pannello solare, grazie al quale il sistema funziona senza collegamenti alla 
rete elettrica. Un vantaggio enorme per installazioni in zone periferiche o strade extraurbane. 

Installazione veloce e non invasiva  
Non richiede scavi pesanti o modifiche alla viabilità. Ideale per interventi rapidi e mirati. 

Riduzione comprovata del rischio  
xċШĦŸůĤŔŰċǍŔŸŰĲШĬŔШƚĲŰƚŸƖŔШĲШũƨĦŔШĬŔŰċůŔĦőĲШŔŰĬƨĦĲШũќċƨƣŸůŸĤŔũŔƚƣċШċШƖċũũĲŰƣċƖĲЯШĬŔůŔŰƨĲŰĬŸШ
notevolmente la probabilità di investimento.  

Salva Pedone® è un sistema di attraversamento intelligente basato sulla tecnologia Smart Street , 
grazie alla quale rende smart le strade cittadine, trasformando la strada da elemento passivo ad 
elemento attivo , contribuendo ad una maggiore sicurezza  sia per i pedoni /ciclisti che per i 
conducenti .  

Il Salva Pedone® è stato sviluppato per integrarsi perfettamente in ogni contesto di arredamento 
urbano , migliorando la visibilità e riducendo il rischio di incidenti , in particolare negli attraversamenti 
pedonali, ciclabili e ciclo/pedonali non dotati di segnalazione luminosa sufficiente oppure molto 
trafficati e/o pericolosi.  

xќŔŰƣĲƖŸШĬŔƚƓŸƚŔƣŔƻŸШĿШƚƣċƣŸШƖĲċũŔǍǍċƣŸШŔŰШĦŸŰŉŸƖůŔƣěШċũШ9ЮĬЮÉЮШĲШĦŸƓĲƖƣŸШĬċШÉŔƚƣĲůċШĬŔШÖƣŔũŔƣěШŰƖЮШ
202016000048832 - Ministero Sviluppo Economico. 
xќŔůƓŔċŰƣŸШĦŸƚŜШĦŸŰĦĲƓŔƣŸШƚŔШĦŸŰŉŔŊƨƖċШĦŸůĲШƨŰШƚŔƚƣĲůċШŔŰƣĲŊƖċƣŔƻŸШĬŔШљSegnalazione e PrevenzioneњбШ
ŸũƣƖĲШċĬШĲƚƚĲƖĲШƨŰШљRafforzativo della Segnaletica Esistente њЯШŰŸŰШŰĲĦĲƚƚŔƣċШĬŔШљ§ůŸũŸŊċǍŔŸŰĲШ
~ŔŰŔƚƣĲƖŔċũĲњШĲШŰŸŰШƓƨƃШĲƚƚĲƖĲШŔŰƚƣċũũċƣŸШŔŰШċƚƚĲŰǍċШĬĲũũĲШƚƣƖŔƚĦĲШƓĲĬŸŰċũŔ, ciclo/pedonali o ciclabili.  
Riferimento C.d.S. legge 177/2024 art. 40 comma 7, e art. 42 comma 2.  
Regolamento di Attuazione articoli: n°156, n°170 e n°172. 

Il sistema è costituito da tre diverse tipologie di elementi: 

Elementi di rilevamento 
¶ Smart Street Stone®аШƓŔċƣƣċŉŸƖůċШŔŰШĦĲůĲŰƣŸШċƖůċƣŸШĦőĲШċƣƣŔƻċШũќŔůƓŔċŰƣŸШƣƖċůŔƣĲШũċШƻċƖŔċǍŔŸŰĲШĬŔШ

peso (pedoni, carrozzine, biciclette); 
¶ Cross Bike: coppia di colonnine luminose con sensori trasmettitori/ricevitori che attivano il 

sistema al passaggio tra esse; 
Alle Cross Bike possono essere abbinate le seguenti coppie di colonnine luminose di rilevamento:  
¶ Pre Cross Bike: in caso di attraversamento ciclo-pedone/ciclabile con obbligo di attraversamento; 
¶ Cross Bike bifacciali : in caso di attraversamenti con presenza di spartitraffico centrale. 

Elementi di avviso 
¶ Dispositivi luminosi che segnalano la presenza di pedoni o ciclisti e/o che ċƣƣŔƖċŰŸШũќċƣƣĲŰǍŔŸŰĲШĬĲŔШ

conducenti. 

Elementi di controllo 
¶ Control Unit : centralina di controllo con armadio stradale; 
¶ Centralina INBOX: centralina di controllo con pozzetto IP67; 
¶ Sistema APIаШ ƓĲƖШ ŔũШ ĦŸũũĲŊċůĲŰƣŸШ ċũũќŔũũƨůŔŰċǍŔŸŰĲШ ƓƨĤĤũŔĦċЯШ ĦŸŰШ ĤċƣƣĲƖŔċШ ƣċůƓŸŰĲШ ƓĲƖШ ŔũШ

funzionamento diurno; 
¶ Sistema WirelessаШƓĲƖШƨŰќŔŰƚƣċũũċǍŔŸŰĲШƚĲŰǍċШŔŰƣĲƖƻĲŰƣŔШƚƨũũċШĦċƖƖĲŊŊŔċƣċЮ 

Salva Pedone® è la soluzione efficace ed innovativa per attraversamenti  urbani  più sicuri.  
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xќŔůƓŔċŰƣŸШ ŔŰШ ĲƚĲůƓŔŸШ ĿШ ĬŸƣċƣŸШ ĬŔШ ĲũĲůĲŰƣŔШ ĬŔ 
rilevamento e di marker stradali Smart Street Eye®. 
Funzionamento del sistema: 
Il pedone, calpestando la piattaforma sensibile 
Smart Street Stone®, posizionata in prossimità delle 
strisce pedonali, attiva immediatamente il lampeggio 
dei marker stradali Smart Street Eye® (inseriti 
ċũũќŔŰƣĲƖŰŸШĬĲũШ ůċŰƣŸШ ƚƣƖċĬċũĲШ ŔŰШ ĦċƖƖĲŊŊŔċƣċьШ ĦőĲШ
avvisano i conducenti della presenza di 
pedoni/ciclisti in fase di attraversamento. 
ũШĦŸŰƣĲůƓŸШŔШũĲĬШƖŸƚƚŔШċũũќŔŰƣĲƖŰŸШĬĲũũċШĤċƖƖċШƓŸƚƣċШ

nella piattaforma sensibile si spengono, e si 
accendono i led bianchi, atti ad illuminare il pedone 
dal basso per aumentarne visibilità. 

 
 

Il pedone/ciclista, passando tra un delle 
coppie di colonnine luminose Cross Bike, 
poste nei marciapiedi, attiva immediatamente 
i marker stradali Smart Street Eye®. 
Unitamente i led rossi posti in sommità delle 
colonnine si spengono e si attivano quelli 
bianchi. 
Inoltre, si attivano i lampeggianti ambra 
posizionati ai lati delle colonnine luminose, atti 
ċШ ƚŸũũĲĦŔƣċƖĲШ ƨũƣĲƖŔŸƖůĲŰƣĲШ ũќċƣƣĲŰǍŔŸŰĲШ ĬĲŔШ
conducenti e le barre a led bianche atte a 
rendere maggiormente visibile il pedone/ 
ciclista in fase di attraversamento. 

Trascorso il tempo necessario al pedone/ciclista di 
attraversare in sicurezza, tutti gli elementi che 
compongono il sistema tornano in posizione di 
riposo (stand by).  
Si spengono quindi tutti i componenti tranne gli 
elementi atti ad avvisare gli utenti della strada che 
ũќċƣƣƖċƻĲƖƚċůĲŰƣŸШĿШůĲƚƚŸШ ŔŰШ ƚŔĦƨƖĲǍǍċШ ƣƖċůŔƣĲШŔũШ
sistema Salva Pedone® (Led rossi). 
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Alimentazione: 100-240 V, 50-60 hZ Alcuni impianti realizzati  
 

Alcuni impianti realizzati  
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¶ Composizione CB1 

2 coppie di colonnine luminose Cross Bike poste nei marciapiedi;  

2 marker stradali Smart Street Eye® inseriti nella carreggiata; 

1 Control Unit costituita da 1 ĦĲŰƣƖċũŔŰċШĬŔШĦŸŰƣƖŸũũŸШŔŰƚĲƖŔƣċШċũũќŔŰƣĲƖŰŸШĬŔШ1 armadio stradale. 

FUNZIONAMENTO 

Al passaggio degli utenti tra una delle due coppie di 

colonnine luminose Cross Bike (CB), il sistema: 

¶ disabilita i led rossi nel diffusore opalino posto in 

sommità delle CB, atti a segnalare la presenza di un 

impianto Salva Pedone®; 

¶ attiva i led bianchi del diffusore opalino delle CB; 

¶ attiva i lampeggianti a led ambra, presenti sul lato 

ĬĲũũĲШ97ЯШċƣƣŔШċШƚŸũũĲĦŔƣċƖĲШũќċƣƣĲŰǍŔŸŰĲШĬĲŔШĦŸŰĬƨĦĲŰƣŔб 

¶ attiva le barre a led bianche verticali inserite nelle CB 

atte ad illuminare i pedoni/ciclisti le strisce pedonali 

per facilitare la loro visibilità; 

¶ attiva i marker stradali a led ambra lampeggianti Smart 

ÉƣƖĲĲƣШEǃĲҀЯШƓŸƚŔǍŔŸŰċƣŔШċũũќŔŰƣĲƖŰŸШĬĲũũċШĦċƖƖĲŊŊŔċƣċЯШ

atti ad avvisare i conducenti della presenza in strada di 

pedoni/ciclisti.  

ũШƣĲƖůŔŰĲШĬĲũũќċƣƣƖċƻĲƖƚċůĲŰƣŸШŔũШƚŔƚƣĲůċШƖŔƣŸƖŰċШŔŰШůŸĬċũŔƣěШƚƣċŰĬ-by. 

 

¶ Composizione CB1-LCW 

Aggiunta di 4 strisce pedonali luminose Led 

Crosswalk  (LCW) alla composizione CB1.  

ÂŸƚŔǍŔŸŰċƣĲШ ċũũќŔŰƣĲƖŰŸШ ĬĲũũĲШ ƚƣƖŔƚĦĲШ ƓĲĬŸŰċũŔЯШ ƚŔШ

attivano al passaggio dei pedoni/ciclisti, andandoli 

ad illuminare dal basso e rendendoli così più visibili 

ai conducenti. 

 

 

 

 

C omposizioni base  

Salva Pedone® 

 
 

C omposizioni base  

Salva Pedone® 

 

Composizioni Base  
Salva Pedone® 
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¶ Composizione S2 

2 piattaforme sensibili luminose Smart Street Stone® (STONE) semi-affogate nei marciapiedi; 

2 marker stradali Smart Street Eye® inseriti nella carreggiata; 

2 cartelli stradali luminosi Sign 303-NP (NP) posti nei marciapiedi; 

1 Control Unit costituita da 1 ĦĲŰƣƖċũŔŰċШĬŔШĦŸŰƣƖŸũũŸШŔŰƚĲƖŔƣċШċũũќŔŰƣĲƖŰŸШĬŔШ1 armadio stradale.  
 

FUNZIONAMENTO 

 Al passaggio degli utenti su una delle due piattaforme 

sensibili luminose STONE, il sistema: 

¶ disabilita i led rossi inseriti nella barra a led 

presente nelle STONE, atti a segnalare la presenza 

di un impianto Salva pedone®; 

¶ attiva i led bianchi inseriti nella barra a led presente 

nelle STONE, atti ad illuminare il pedone dal basso; 

¶ attiva i marker stradali a led ambra lampeggianti 

Smart Street Eye®, atti ad avvisare i conducenti 

della presenza in strada di pedoni; 

¶ attiva i pannelli a led unitamente ai lampeggianti 

ambra presenti negli NP. 

ũШƣĲƖůŔŰĲШĬĲũũќċƣƣƖċƻĲƖƚċůĲŰƣŸШŔũШƚŔƚƣĲůċШƖŔƣŸƖŰċШŔŰШ

modalità stand-by. 

 

 

¶ Composizione S2-LCW 

Aggiunta di 4 strisce pedonali luminose Led 

Crosswalk  (LCW) alla composizione S2.  

ÂŸƚŔǍŔŸŰċƣĲШċũũќŔŰƣĲƖŰŸШĬĲũũĲШƚƣƖŔƚĦĲШƓĲĬŸŰċũŔЯШƚŔШ

attivano al passaggio dei pedoni/ciclisti, 

andandoli ad illuminare dal basso e rendendoli 

così più visibili ai conducenti. 
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CB 

 
 

CB-LCW 
 
 
 

 
 

¶ 2 coppie di colonnine luminose Cross Bike; 
¶ 1 Control Unit  (centralina di controllo + armadio). 

 
opzione con aggiunta di:  
¶ 4 strisce pedonali luminose Led Crosswalk  (LCW). 

 

  
CB1 
 
 

CB1-LCW 
 
 
 
 

 
¶ 2 coppie di colonnine luminose Cross Bike; 
¶ 2 marker stradali Smart Street Eye®; 
¶ 1 Control Unit  (centralina di controllo + armadio). 

 
opzione con aggiunta di:  
¶ 4 strisce pedonali luminose Led Crosswalk  (LCW). 

 

   
 
CB-NP 
 
 
 
 
 
 

 CB-NP-LCW 
 

¶ 2 coppie di colonnine luminose Cross Bike; 
¶ 2 cartelli stradali luminosi Sign 303-NP; 
¶ 1 Control Unit  (centralina di controllo + armadio). 

 
opzione con aggiunta di:  
¶ 4 strisce pedonali luminose Led Crosswalk  (LCW). 

 

  
CB2 
 
 
 
 
 
 

CB2-LCW 
 
¶ 2 coppie di colonnine luminose Cross Bike; 
¶ 2 marker stradali Smart Street Eye®; 
¶ 2 cartelli stradali luminosi Sign 303-NP; 
¶ 1 Control Unit  (centralina di controllo + armadio). 

 
opzione con aggiunta di:  
¶ 4 strisce pedonali luminose Led Crosswalk  (LCW). 

 

   
 
CB-1NP 
 
 
 
 
 
 

CB-1NP-LCW 
 
 
¶ 2 coppie di colonnine luminose Cross Bike; 
¶ 1 cartello stradale luminoso Sign 303-NP; 
¶ 1 Control Unit  (centralina di controllo + armadio). 

 
opzione con aggiunta di:  
¶ 4 strisce pedonali luminose Led Crosswalk  (LCW). 

 

  
CB2-1NP 
 
 
 
 
 
 
CB2-1NP-LCW 

 
¶ 2 coppie di colonnine luminose Cross Bike; 
¶ 2 marker stradali Smart Street Eye®; 
¶ 1 cartello stradale luminoso Sign 303-NP; 
¶ 1 Control Unit  (centralina di controllo + armadio). 

 
opzione con aggiunta di:  
¶ 4 strisce pedonali luminose Led Crosswalk  (LCW). 
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CB-DND 
 

 
 
 
 

 
 

CB-DND-LCW 
 
¶ 2 coppie di colonnine luminose Cross Bike; 
¶ 2 display a messaggio variabile Sign DND; 
¶ 1 Control Unit  (centralina di controllo + armadio). 

 
opzione con aggiunta di:  
¶ 4 strisce pedonali luminose Led Crosswalk  (LCW). 

  
CB3 
 

 
 
 
 

 
 

CB3 -LCW 
 
¶ 2 coppie di colonnine luminose Cross Bike; 

¶ 2 marker stradali Smart Street Eye®; 

¶ 2 display a messaggio variabile Sign DND; 

¶ 1 Control Unit  (centralina di controllo + armadio). 
 

opzione con aggiunta di:  
¶ 4 strisce pedonali luminose Led Crosswalk  (LCW). 

 
   
 
S1 
 
 
 
 
 
 

S1-LCW 
 
 

¶ 2 piattaforme sensibili Smart Street Stone®; 

¶ 2 marker stradali Smart Street Eye®; 

¶ 1 Control Unit  (centralina di controllo + armadio). 
 

opzione con aggiunta di:  
¶ 4 strisce pedonali luminose Led Crosswalk  (LCW). 

  
S-NP 
 
 
 
 
 
 
 

S-NP-LCW 
 
¶ 2 piattaforme sensibili Smart Street Stone®; 

¶ 2 cartelli stradali luminosi Sign 303-NP; 
¶ 1 Control Unit  (centralina di controllo + armadio). 

 
opzione con aggiunta di:  
¶ 4 strisce pedonali luminose Led Crosswalk  (LCW). 

   
 
S2 
 
 
 
 
 
 

S2-LCW 
 
 
¶ 2 piattaforme sensibili Smart Street Stone®; 

¶ 2 marker stradali Smart Street Eye®; 

¶ 2 cartelli stradali luminosi Sign 303-NP; 

¶ 1 Control Unit  (centralina di controllo + armadio). 
 

opzione con aggiunta di:  
¶ 4 strisce pedonali luminose Led Crosswalk  (LCW). 

 

  
S2-1NP 
 
 
 
 
 
 
 

S2-1NP-LCW 
 
¶ 2 piattaforme sensibili Smart Street Stone®; 

¶ 2 marker stradali Smart Street Eye®; 
¶ 1 cartello stradale luminoso Sign 303-NP; 
¶ 1 Control Unit  (centralina di controllo + armadio). 

 
opzione con aggiunta di:  
¶ 4 strisce pedonali luminose Led Crosswalk  (LCW). 
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S-DND 
 

 
 
 
 

 
 

S-DND-LCW 
 
¶ 2 piattaforme sensibili Smart Street Stone®; 

¶ 2 display a messaggio variabile Sign DND; 

¶ 1 Control Unit  (centralina di controllo + armadio). 
 

opzione con aggiunta di:  
¶ 4 strisce pedonali luminose Led Crosswalk  (LCW). 

 

  
S3 
 

 
 
 
 

 
S3 -LCW 

 
¶ 2 piattaforme sensibili Smart Street Stone®; 

¶ 2 marker stradali Smart Street Eye®; 

¶ 2 display a messaggio variabile Sign DND; 

¶ 1 Control Unit  (centralina di controllo + armadio). 
 

opzione con aggiunta di:  
¶ 4 strisce pedonali luminose Led Crosswalk  (LCW). 

 

   
 
Ibrido1  
 
 
 
 
 
 

Ibrido1 -LCW 
 

¶ 1 piattaforma sensibile Smart Street Stone®; 

¶ 1 coppia di colonnine luminose Cross Bike; 

¶ 2 marker stradali Smart Street Eye®; 

¶ 1 Control Unit  (centralina di controllo + armadio). 
 

opzione con aggiunta di:  
¶ 4 strisce pedonali luminose Led Crosswalk  (LCW). 

 

  
Ibrido -NP 
 
 
 
 
 
 
 
Ibrido -NP-LCW 

 
¶ 1 piattaforma sensibile Smart Street Stone®; 

¶ 1 coppia di colonnine luminose Cross Bike; 

¶ 2 cartelli stradali luminosi Sign 303-NP; 

¶ 1 Control Unit  (centralina di controllo + armadio). 
 

opzione con aggiunta di:  
¶ 4 strisce pedonali luminose Led Crosswalk  (LCW). 

 
   
 
Ibrido -1NP 
 
 
 
 
 
 
 
Ibrido -1NP-LCW 
 
¶ 1 piattaforma sensibile Smart Street Stone®; 

¶ 1 coppia di colonnine luminose Cross Bike; 

¶ 1 cartello stradale luminoso Sign 303-NP; 

¶ 1 Control Unit  (centralina di controllo + armadio). 
 

opzione con aggiunta di:  
¶ 4 strisce pedonali luminose Led Crosswalk  (LCW). 

  
Ibrido2  
 
 
 
 
 
 

Ibrido2 -LCW 
 
¶ 1 piattaforma sensibile Smart Street Stone®; 

¶ 1 coppia di colonnine luminose Cross Bike; 

¶ 2 marker stradali Smart Street Eye®; 

¶ 2 cartelli stradali luminosi Sign 303-NP; 

¶ 1 Control Unit  (centralina di controllo + armadio). 
 

opzione con aggiunta di:  
¶ 4 strisce pedonali luminose Led Crosswalk  (LCW). 
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Ibrido2 -1NP 

 
 
 
 
 

 
 
Ibrido2 -1NP-LCW 
 
¶ 1 piattaforma sensibile Smart Street Stone®; 

¶ 1 coppia di colonnine luminose Cross Bike; 

¶ 2 marker stradali Smart Street Eye®; 

¶ 1 cartello stradale luminoso Sign 303-NP; 

¶ 1 Control Unit  (centralina di controllo + armadio). 
 

opzione con aggiunta di:  
¶ 4 strisce pedonali luminose Led Crosswalk  (LCW). 

 

   
 

Ibrido -DND 
 
 
 
 
 
 
 

Ibrido -DND-LCW 
 

¶ 1 piattaforma sensibile Smart Street Stone®; 

¶ 1 coppia di colonnine luminose Cross Bike; 

¶ 2 display a messaggio variabile Sign DND; 

¶ 1 Control Unit  (centralina di controllo + armadio). 
 

opzione con aggiunta di:  
¶ 4 strisce pedonali luminose Led Crosswalk  (LCW). 

 

  
Ibrido3  
 
 
 
 
 
 
 

Ibrido3 -LCW 
 
¶ 1 piattaforma sensibile Smart Street Stone®; 

¶ 1 coppia di colonnine luminose Cross Bike; 

¶ 2 marker stradali Smart Street Eye®; 
¶ 2 display a messaggio variabile Sign DND; 

¶ 1 Control Unit  (centralina di controllo + armadio). 
 

opzione con aggiunta di:  
¶ 4 strisce pedonali luminose Led Crosswalk  (LCW). 
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CBbif 
 

 
 
 
 
 

CBbif-LCW 
 
¶ 2 coppie di colonnine luminose Cross Bike; 
¶ 1 coppia di colonnine luminose Cross Bike bifacciali ; 
¶ 1 Control Unit  (centralina di controllo + armadio). 

 
opzione con aggiunta di:  
¶ 4 strisce pedonali luminose Led Crosswalk  (LCW). 

 

  
CBbif1 
 

 
 
 
 

CBbif1-LCW 
 
 
¶ 2 coppie di colonnine luminose Cross Bike; 
¶ 1 coppia di colonnine luminose Cross Bike bifacciali ; 
¶ 2 marker stradali Smart Street Eye®; 
¶ 1 Control Unit  (centralina di controllo + armadio). 

 
opzione con aggiunta di:  
¶ 4 strisce pedonali luminose Led Crosswalk  (LCW). 

   

 
CBbif-NP 
 
 
 
 
 
 

CBbif-NP-LCW 
 

¶ 2 coppie di colonnine luminose Cross Bike; 
¶ 1 coppia di colonnine luminose Cross Bike bifacciali ; 
¶ 2 cartelli stradali luminosi Sign 303-NP; 
¶ 1 Control Unit  (centralina di controllo + armadio). 

 
opzione con aggiunta di:  
¶ 4 strisce pedonali luminose Led Crosswalk  (LCW). 

  
CBbif2 
 
 
 
 
 
 

CBbif2-LCW 
 
¶ 2 coppie di colonnine luminose Cross Bike; 
¶ 1 coppia di colonnine luminose Cross Bike bifacciali ; 
¶ 2 marker stradali Smart Street Eye®; 
¶ 2 cartelli stradali luminosi Sign 303-NP; 
¶ 1 Control Unit  (centralina di controllo + armadio). 

 
opzione con aggiunta di:  
¶ 4 strisce pedonali luminose Led Crosswalk  (LCW). 

   

 
CBbif-1NP 

 
 
 
 
 
 
CBbif-1NP-LCW 
 
¶ 2 coppie di colonnine luminose Cross Bike; 
¶ 1 coppia di colonnine luminose Cross Bike bifacciali ; 
¶ 1 cartello stradale luminoso Sign 303-NP; 
¶ 1 Control Unit  (centralina di controllo + armadio). 

 
opzione con aggiunta di:  
¶ 4 strisce pedonali luminose Led Crosswalk  (LCW). 

  
CBbif2-1NP 

 
 
 
 
 
 
CBbif2-1NP-LCW 

 
¶ 2 coppie di colonnine luminose Cross Bike; 
¶ 1 coppia di colonnine luminose Cross Bike bifacciali ; 
¶ 2 marker stradali Smart Street Eye®; 
¶ 1 cartello stradale luminoso Sign 303-NP; 
¶ 1 Control Unit  (centralina di controllo + armadio). 

 
opzione con aggiunta di:  
¶ 4 strisce pedonali luminose Led Crosswalk  (LCW). 

Attraversamento con spartitraffico  centrale  
centrale  

 

Attraversamento con spartitraffico centrale  
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Pista ciclo -pedonale SENZA obbligo di attraversamento  
 
 
ACP1 
 
 
 
 
 
 

ACP1-LCW 
 

 

¶ 2 coppie di colonnine luminose Cross Bike; 

¶ 2 marker stradali Smart Street Eye®; 

¶ 2 cartelli stradali luminosi Sign 303/324-NP; 

¶ 1 Control Unit  (centralina di controllo + armadio). 
 

opzione con aggiunta di:  
¶ 4 strisce pedonali luminose Led Crosswalk  (LCW). 

 

  
ACP1-1NP 

 
 
 
 
 
 
ACP1-1NP-LCW 

 
 

¶ 2 coppie di colonnine luminose Cross Bike; 

¶ 2 marker stradali Smart Street Eye®; 

¶ 1 cartello stradale luminoso Sign 303/324-NP; 

¶ 1 Control Unit  (centralina di controllo + armadio). 
 

opzione con aggiunta di:  
¶ 4 strisce pedonali luminose Led Crosswalk  (LCW). 

 
 
 
Pista ciclo -pedonale CON obbligo di attraversamento  
 
 
ACP2 
 
 
 
 
 
 

ACP2 -LCW 
 

 

¶ 2 coppie di colonnine luminose Cross Bike; 

¶ 2 coppie di mini colonnine luminose Pre Cross Bike; 

¶ 2 marker stradali Smart Street Eye®; 

¶ 2 cartelli stradali luminosi Sign 303/324-NP; 

¶ 1 Control Unit  (centralina di controllo + armadio). 
 

opzione con aggiunta di:  
¶ 4 strisce pedonali luminose Led Crosswalk  (LCW). 

  
ACP2-1NP 

 
 
 
 
 
 
ACP2-1NP-LCW 

 
 

¶ 2 coppie di colonnine luminose Cross Bike; 

¶ 2 coppie di mini colonnine luminose Pre Cross Bike; 

¶ 2 marker stradali Smart Street Eye®; 

¶ 1 cartello stradale luminoso Sign 303/324-NP; 

¶ 1 Control Unit  (centralina di controllo + armadio). 
 

opzione con aggiunta di:  
¶ 4 strisce pedonali luminose Led Crosswalk  (LCW). 

 

Attraversamento ciclo -pedonale  

 

Attraversamento ciclo -pedonale  
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CB-SC 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¶ 2 coppie di colonnine luminose Cross Bike; 
¶ 2 marker stradali Smart Street Eye®; 
¶ 2 rilevatori di velocita Speed Control con allerta superamento di 

velocità e barra a led; 
¶ 4 strisce pedonali a doppia illuminazione Led Crosswalk doppie 

(LCWd); 
¶ 1 Control Unit  (centralina di controllo + armadio). 

 

  
S-SC 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¶ 2 piattaforme sensibili Smart Street Stone®; 

¶ 2 marker stradali Smart Street Eye®; 

¶ 2 rilevatori di velocita Speed Control con allerta superamento di 
velocità e barra a led; 

¶ 4 strisce pedonali a doppia illuminazione Led Crosswalk doppie 
(LCWd); 

¶ 1 Control Unit  (centralina di controllo + armadio). 

 
   

 
Ibrido -SC 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¶ 1 piattaforma sensibile Smart Street Stone®; 

¶ 1 coppia di colonnine luminose Cross Bike; 

¶ 2 marker stradali Smart Street Eye®; 

¶ 2 rilevatori di velocita Speed Control con allerta superamento di 
velocità e barra a led; 

¶ 4 strisce pedonali a doppia illuminazione Led Crosswalk doppie 
(LCWd); 

¶ 1 Control Unit  (centralina di controllo + armadio). 
 

  
CBbif-SC 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¶ 2 coppie di colonnine luminose Cross Bike; 
¶ 1 coppia di colonnine luminose Cross Bike bifacciali ; 
¶ 2 marker stradali Smart Street Eye®; 
¶ 2 rilevatori di velocita Speed Control con allerta superamento di 

velocità e barra a led; 
¶ 4 strisce pedonali a doppia illuminazione Led Crosswalk doppie 

(LCWd); 
¶ 1 Control Unit  (centralina di controllo + armadio). 

 

Salva Pedone® con Speed Control 
 

Funzionamento i l lustrato a pag. 18 
 

Salva Pedone® con Speed Control 
 

Funzionamento i l lustrato a pag. 22 
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SRV 

¶ 1 rilevatore di velocità Speed Control inserito nel marciapiede o a bordo strada; 

¶ 3 piattaforme luminose a Led bianco/rossi Led Crosswalk doppie (LCWd); 

¶ 1 Control Unit costituita da 1 centralina di controllo inserita in 1 armadio stradale. 

  

Sistema riduzione velocità senza 
utilizzo di dossi  

Funzionamento i l lustrato a pag. 20 
 

Salva Pedone® con Speed Control 
 

Funzionamento i l lustrato a pag. 22 
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Impianto costituito da un sistema Salva Pedone® 
integrato con un sistema di trasmissione wireless .  
Nessuna opera  stradale da effettuare in carreggiata .  
Il sistema è modulare configurabile con tutti gli accessori 
Smart Street. 
Si può alimentare tramite rete diretta oppure tramite 
illuminazione pubblica. 
Il sistema non necessita di armadio stradale poiché le 
centraline e gli alimentatori sono contenuti in pozzetto 
elettrico carrabile in materiale plastico IP67. 
 
Il sistema è composto da: 
¶ 2 centraline controllo; 
¶ 2 centraline API con alimentatore e batteria litio; 
¶ 1 sistema via Radio bidirezionale; 
¶ 2 pozzetti elettrici IP67; 
¶ 2 centraline stagne; 
¶ 4 contenitori stagni; 
¶ 6 cavi collegamento e gel.   

Dati tecnici centralina:  

Conformità: Direttiva 2004/108CE,  

EN 50130-4, EN 61000-6-3 

CEI 79/2 -Seconda edizione - 
secondo livello 

Alimentazione primaria: 220V 

Alimentazione secondaria: 12V т 50V 

Assorbimento: 120 mA (in sorveglianza) - 180mA 
(max) 

ÑĲůƓĲƖċƣƨƖċШĬќĲƚĲƖĦŔǍŔŸа -10°C - +50°C 

Umidità relativa: <95% non condensante 

Ingresso analogico per 1 
modulo-sensori: 

Reset 

Dati tecnici pozzetto IP67:  

Materiale struttura: Polipropilene copolimero 

Misure: 30 x 30 cm 

Protezione contro gli agenti 
esterni: 

IP67 

Salva Pedone® 
Wireless  



 

 

18 

Sede lega le :   
V ia Bramante ,  150 
20025 Legnano (MI) 
P. IVA 09862750966 

Contat t i :   
Te l .  0331.1558140 
info@smartcomsr l .eu  
www.salvapedone . i t 

 

Impianto costituito da un sistema Salva Pedone® integrato con LCWd e Speed Control . 
Il sistema si attiva al passaggio del pedone sulla piattaforma sensibile Smart Street Stone® o 
tra una coppia di colonnine luminose Cross Bike. 
Si attivano le barre a led bianche  presenti nelle Led Crosswalk doppie (LCWd), che rendono 
più visibile  il pedone /ciclista al conducete, illuminandolo dal basso. 
Se lo Speed Control rileva una velocità non adeguata  ċũũќċƣƣƖċƻĲƖƚċůĲŰƣŸШŔŰШƚŔĦƨƖĲǍǍċЯШŔũШ
sistema:  
¶ avvisa il conducente della sua velocità non corretta tramite un messaggio visibile sul 

display ; 
¶ avvisa il pedone /ciclista ĬĲũШƓĲƖŔĦŸũŸШƣƖċůŔƣĲШũќaccensione delle barre a led rosse 

presenti nelle Led Crosswalk doppie (LCWd). 
Se lo Speed Control rileva  una velocità adeguata  a garantire la sicurezza 
ĬĲũũќċƣƣƖċƻĲƖƚċůĲŰƣŸЯШŔũШƚŔƚƣĲůċаШ 
¶ avvisa il conducente della sua velocità corretta tramite un messaggio di ringraziamento 

visibile sul display . 
  

Salva Pedone® con 
Speed Control  
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SmarTab è un nuovo sistema formato da 2 pali (altezza 4,20mt),  2 Tabelle 
bifacciali  retroil luminate a Led (fig.303 catari frangenti,  cat.  2) con 
lampeggianti  a Led ambra, 2 coppie di colonnine luminose Cross Bike  con 
sensore di r i levamento , 2 centralini di comando  per la gestione intell igente 
del sistema con sistema di trasmissione dati  wireless  e 2 pannell i  solari .  

Non necessita di scassi in carreggiata. 

In fase di stand by  sono attivi i  Led rossi  presenti  nei diffusori opalini delle 
colonnine Cross Bike ,  atti  ad avvisare della presenza di un sistema di sicurezza 
SmarTab. 

Quando i l pedone passa attraverso la colonnina e i l palo, posti  in entrambi i 
marciapiedi, i l  sistema si attiva. I l  pedone, quindi,  non deve compiere nessun 
gesto volontario (es. premere pulsante), ma basta i l  solo passaggio. 
Al passaggio dei pedoni/ciclisti  tra una delle coppie di Cross Bike, i l s istema 
attiva gli  elementi att i sia ad avvisare  i  conducenti  della presenza in strada di 
pedoni/ciclist i  in fase di attraversamento, sia a rendere più visibile  i l 
pedone / cicl ista stesso: 

¶ lampeggianti  ambra: posti a lato delle colonnine Cross Bike e sotto le 2 
tabelle luminose, posti  in tutt i e due i  sensi di marcia; 

¶ retroil luminazione delle tabelle luminose f ig. 303, atti  a renderle più visibil i ; 

¶ barre a led bianche verticali  poste nelle colonnine Cross Bike, atti  ad 
ŔũũƨůŔŰċƖĲШŔũШƓĲĬŸŰĲоĦŔĦũŔƚƣċШĲШũќċƣƣƖċƻĲƖƚċůĲŰƣŸ.  

 

  

SmarTab 
fotovoltaico  
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Sistema costituito da LCWd e Speed Control . 

È la soluzione innovativa per la moderazione della velocità dei veicoli nei centri urbani, senza 
dover utilizzare dossi artificiali, garantendo così un traffico più sicuro ed efficiente. 
È appurato che superare il limite di velocità consentito dalla legge non viene percepito come 
ƓĲƖŔĦŸũŸƚŸШĬċŔШĦŸŰĬƨĦĲŰƣŔШĬĲŔШƻĲŔĦŸũŔаШŔũШĦŸůŉŸƖƣЯШũċШĬŔƚƣƖċǍŔŸŰĲШĲШũќŸƣƣŔůċШƻŔƚŔĤŔũŔƣěШĬĲũũċШƚƣƖċĬċШ
non generano una sensazione di pericolo immediato.  
Per evitare questo fenomeno riteniamo che sia necessario rafforzare la segnalazione del 
superamento del limite di velocità con un messaggio visivo chiaro , forte e deciso , e 
ringraziare chi invece transita a velocità corretta. 
Non potendo intervenire in altro modo, la soluzione che utilizziamo è una nuova tipologia di 
impianto che rileva automaticamente la velocità dei mezzi almeno 25 mt prima ĬĲũũќŔŰŊƖĲƚƚŸШ
della zona da mettere in protezione. 
fũШƚŔƚƣĲůċШƚŔШċƻƻċũĲШĬŔШƨŰċШŰƨŸƻċШƣĲĦŰŸũŸŊŔċШƓĲƖШŔũШůĲƖĦċƣŸШŔƣċũŔċŰŸШŔŰШŊƖċĬŸШĬŔШƖŔũĲƻċƖĲШũќĲƚċƣƣċШ
velocità dei veicoli in 8 ms, attivando due tipi di avvisi  ĦőĲШŔŰŉŸƖůċŰŸШŔШƻĲŔĦŸũŔШĬĲũũќŔůůŔŰĲŰƣĲШ
superamento della velocità consentita: 
 
¶ Display luminoso con feedback immediato: se il veicolo rispetta i limiti, il display mostra il 

valore in verde ed un messaggio di ringraziamento ambra, se invece il veicolo supera la 
velocità consentita, il display mostra il valore in rosso alternato da un messaggio di avviso o 
deterrente, unitamente al lampeggio della barra a led rossa presente nel palo di sostegno, 
ƓĲƖШƖŔĦőŔċůċƖĲШũќċƣƣĲŰǍŔŸŰĲШĬĲũШĦŸŰĬƨĦĲŰƣĲЮШ 

¶ Barre luminose carrabili integrate nella carreggiata (LCWd): la barra a led bianca fissa si 
ċƣƣŔƻċШċũШƓċƚƚċŊŊŔŸШĬŔШƨŰШƻĲŔĦŸũŸЯШůŔŊũŔŸƖċŰĬŸШũċШƻŔƚŔĤŔũŔƣěШĬĲũũќċƖĲċШƚĲŰǍċШĦƖĲċƖĲШĬŔƚƣƨƖĤŸШ
visivo, la barra a led lampeggiante rossa si attiva in caso di velocità non adeguata, andando 
ad avvisare sia i conducenti che gli altri utenti della strada. 

 

  

Sistema riduzione velocità veicoli (SRV)  
senza utilizzo di dossi  
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RШũќĲƻŸũƨǍŔŸŰĲШĬĲŔШĦũċƚƚŔĦŔШ ƣƣƖċƻĲƖƚċůĲŰƣŔШÂĲĬŸŰċũŔШxƨůŔŰŸƚŔШы ÂxьЯШŔŰƣĲŊƖċŰĬŸШċĬШĲƚƚŔШũċШ
tecnologia dei sistemi Salva Pedone®.  
Il sistema è quindi composto da:  
¶ 2 pali (altezza 6mt) con corpi illuminanti dimmerabili  a Led; 
¶ 2 segnali stradali bifacciali retroilluminati a Led (fig.303 catarifrangenti, cat. 2) con 

proiettori lampeggianti  a Led ambra. 
¶ 2 coppie di colonnine luminose Cross Bike (CB)  con sensori di rilevamento , accessoriate 

con barre a Led bianche verticali, lampeggianti a Led ambra e diffusore opalino a Led 
bianco/rosso.  

¶ 2 centralini di comando  per la gestione intelligente del sistema con sistema di 
trasmissione dati wireless . 

Il sistema garantisce massima visibilità e sicurezza in ogni momento della giornata, senza 
necessitare di scassi in carreggiata.  
Funzionamento: 
In fase di stand by  sono attivi i Led rossi presenti nelle CB e, in fase serale/notturna, si attivano 
anche i corpi illuminanti  con un livello di illuminazione pari al 40%. 
Quando il pedone passa attraverso una delle coppie di CB, poste in entrambi i marciapiedi, il 
sistema si attiva. 
 
 

Durante la fase diurna si attivano gli 
elementi di avviso, che segnalano ai 
conducenti la presenza di pedoni in fase 
di attraversamento: 
¶ i lampeggianti ambra , posti a lato 

delle CB; 
¶ i proiettori Led ambra , posti sopra ai 

segnali stradali bifacciali fig. 303. 
 

 

Durante la fase serale /notturna , oltre 
agli elementi di avviso, entrano in 
funzione anche gli elementi di 
illuminazione , che garantiscono 
ƨŰќŸƣƣŔůċШ ƻŔƚŔĤŔũŔƣěШ ĬĲũШ ƓĲĬŸŰĲШ ĲШ
ĬĲũũќċƣƣƖċƻĲƖƚċůĲŰƣŸа 
¶ il livello di illuminazione dei corpi 
illuminanti passa dal 40% al 100%; 
¶ i segnali stradali bifacciali fig. 303 si 
retro illuminano;  
¶ le barre a led bianche verticali delle 
CB si attivano. 

SicurAPL 
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Smart Street Stone® è una piattaforma 
sensibile brevettata, semi-affogata nella 
pavimentazione del marciapiede, progettata 
per rilevare la presenza di pedoni in procinto di 
attraversare . 
xќŔŰŰŸƻċƣŔƻċШ ƓŔċƣƣċŉŸƖůċШ ƻŔĲŰĲШ ƖĲċũŔǍǍċƣċШ ŔŰШ
cemento armato ed è dotata di particolari 
sensori passivi brevettati in grado di rilevare la 
variazione di peso e di una barra a led 
bianco/rossa, i led rossi servono ad indicare la presenza di un sistema Salva Pedone® i led 
bianchi invece sono atti a illuminare il pedone dal basso, rendendolo così più visibile. 
I segnali raccolti (passi dei pedoni, rotolio di ruote ecc.) vengono inviati alla centralina 
elettronica, che attiva immediatamente tutti gli elementi di avviso che compongono il sistema 
ÉċũƻċШÂĲĬŸŰĲҀЯШůŔŊũŔŸƖċŰĬŸШũċШƚŔĦƨƖĲǍǍċШĬĲũũќċƣƣƖċƻĲƖƚċůĲŰƣŸЮ 
  

 

 

  

Dati tecnici:  

Materiale: conglomerato cemento armato 

Lunghezze disponibili: da 1200 mm a 1800 mm 

Colore led barra: bianco/rossa 

Alimentazione: 12V 

Led performance: 4,8 W/m, 9,6 W/m, 14,6 W/m 

ÑĲůƓĲƖċƣƨƖċШĬќĲƚĲƖĦŔǍŔŸа -40°C / +80°C 

Certificazioni: CE / RoHs 

Piattaforma sensibile luminosa  

Smart Street Stone ® 
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Coppia di colonnine luminose  in acciaio inox progettate per rilevare 
pedoni /ciclisti  in procinto di attraversare la strada. 
Al passaggio tra le due colonnine  la centralina di controllo attiva 
immediatamente gli elementi di avviso che compongono il sistema. 
Ogni colonnina è composta da un sensore (un trasmettitore ed un 
ricevitore), due led lampeggianti ambra  rivolti verso i veicoli, due barre a 
led bianche  orientate verso i pedoni/ciclisti per aumentarne la visibilità, ed 
un diffusore opalino con led bianco /rossi posto in sommità, atto ad 
indicare la presenza di un sistema Salva Pedone®. 
  

 

 

 

 

 

Dati tecnici:  

Materiale struttura: Acciaio inox satinato lucido 

Dimensioni: h 1460 mm x Ø 101,6 mm 

Altezza fuori terra / 
rilevamento: 1210 mm / 500 mm 

Alimentazione: 12V 

Consumo: 26W (a coppia attiva) 

10W (a coppia a riposo) 

Lampeggianti led: Cree / colore ambra 

Conformi UNI EN 12352 L2H 

Emissione verticale cd min 150 max 
1500 (diurno/serale) 

Conformi art. 171 regolamento 
esecuzione C.d.S. 

Diffusore opalino: Plexiglass resistente a raggi UV ed 
idrocarburi / moduli led bianco/rossi 

Barra a led: Struttura acciaio / opalina plexiglass 
/ striscia led bianca 

Classe isolamento: III CE/RoHs 

Indice protezione: 67 

Colonnine luminose con sensori di rilevamento  

Cross Bike 
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Coppia di colonnine luminose  in acciaio inox progettate per rilevare 
pedoni /ciclisti  in procinto di attraversare la strada. 
Vengono abbinate  alle colonnine luminose Cross Bike in presenza di sparti -
traffico centrale ЯШƚŸŰŸШƓŸƚƣĲШƚƨШƕƨĲƚƣќƨũƣŔůŸЯШũċШũŸƖŸШŉƨŰǍŔŸŰĲШĿШevitare  che 
ũќimpianto  torni in posizione di riposo nel caso in cui il pedone/ciclista si 
ŉĲƖůŔШŰĲũũќċƖĲċШĦĲŰƣƖċũĲЮ 
Al passaggio tra le due colonnine  la centralina di controllo attiva 
immediatamente gli elementi di avviso che compongono il sistema. 
Ogni colonnina è composta da un sensore (un trasmettitore ed un ricevitore), 
due led lampeggianti ambra  rivolti verso i veicoli, quattro barre a led 
bianche  orientate verso le strisce pedonali per aumentare la visibilità di 
pedoni/ciclisti, ed un diffusore opalino con led bianco /rossi posto in 
sommità, atto ad indicare la presenza di un sistema Salva Pedone®. 
 

 
 

 

 

  

Dati tecnici:  

Materiale struttura: Acciaio inox satinato lucido 

Dimensioni: h 1460 mm x Ø 101,6 mm 

Altezza fuori terra / 
rilevamento: 

1210 mm / 500 mm 

Alimentazione: 12V 

Consumo: 38W (a coppia attiva) 

10W (a coppia a riposo) 

Lampeggianti led: Cree / colore ambra 

Conformi UNI EN 12352 L2H 

Emissione verticale cd min 150 max 
1500 (diurno/serale) 

Conformi art. 171 regolamento 
esecuzione C.d.S. 

Diffusore opalino: Plexiglass resistente a raggi UV ed 
idrocarburi / moduli led bianco/rossi 

Barra a led: Struttura acciaio / opalina plexiglass 
/ striscia led bianca 

Classe isolamento: III CE/RoHs 

Indice protezione: 67 

Colonnine luminose con sensori di rilevamento  

Cross Bike Bifacciali  
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Coppia di mini -colonne luminose acciaio inox dotate di sistema di rilevazione specifico per 
ciclisti.  
Vengono abbinate alle colonnine Cross Bike sulle piste ciclabili /ciclo -pedonali con obbligo 
di attraversamento . 
Sono posizionate a qualche metro di distanza dalle Cross Bike per attivare in anticipo il 
sistema ÉċũƻċШ ÂĲĬŸŰĲҀЯШ ċƻƻŔƚċŰĬŸШ ƕƨŔŰĬŔШ ċŰƣŔĦŔƓċƣċůĲŰƣĲШ ŔШ ĦŸŰĬƨĦĲŰƣŔШ ĬĲũũќċƖƖŔƻŸШ ŔŰШ
carreggiata di un ciclista, compensando così la maggiore velocità  di avvicinamento delle 
biciclette . 
Ogni mini-colonnina è composta da un sensore  (un trasmettitore ed un ricevitore) ed un 
diffusore opalino con led bianco /rossi  che avvisa della presenza di un sistema Salva 
Pedone®. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Dati tecnici:  

Materiale struttura: Acciaio inox satinato lucido 

Dimensioni: h 1020 mm x Ø 101,6 mm 

Altezza fuori terra / 
rilevamento: 

1000 mm / 500 mm 

Alimentazione: 12V 

Consumo: 10W (a coppia) 

Diffusore opalino: Plexiglass resistente a raggi UV ed 
idrocarburi / moduli led bianco/rossi 

Classe isolamento: III CE/RoHs 

Indice protezione: 67 

Mini colonnine luminose con sensori di rilevamento  

Pre Cross Bike 
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Struttura in acciaio inox satinato lucido progettato per 
rilevare pedoni e /o ciclisti  in procinto di attraversare la 
strada. 
Al passaggio tra le due strutture la centralina di controllo 
attiva gli elementi di avviso che compongono il sistema. 
Ogni composizione è dotata di un sensore , due led 
lampeggianti bianco /ambra rivolti verso i veicoli, una 
barra a led bianca  rivolta verso le strisce pedonali, due 
barre a led bianche  rivolte verso il marciapiede e una 
barra e due diffusori opalini a led rossi  rivolti verso la 
strada, per rendere visibile la struttura quando il 
sistema è in stand-by. 
 

 

 

 

 

 

 

Dati tecnici:  

Materiale struttura: Acciaio inox satinato lucido 

Altezza complessiva: 1300 mm 

Altezza fuori terra: 1000 mm 

Altezza rilevamento: 500 mm 

Lunghezza di ogni 
elemento: 

1000 mm 

Alimentazione: 12V 

Lampeggianti led: Cree / colore ambra 

Conformi UNI EN 12352 L2H 

Emissione verticale cd min 150 max 1500 
(diurno/serale) 

Conformi art. 171 regolamento 
esecuzione C.d.S. 

Diffusore opalino: Plexiglass resistente a raggi UV ed 
idrocarburi / moduli led bianco/rossi 

Barra a led: Struttura acciaio / opalina plexiglass / 
striscia led bianca 

Classe isolamento: III CE/RoHs 

Indice protezione: 67 

Para-pedonale luminoso con sensori di rilevamento  

Smart Blok  
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Dispositivo di segnalazione a led ambra di 
ultima generazione posizionato nella 
pavimentazione stradale . 
Grazie al suo lampeggio Ĭċũũќalta visibilità , aiuta 
i conducenti dei veicoli ad individuare i pericoli 
presenti sulla carreggiata, come pedoni/ciclisti 
in fase di attraversamento. 
Il marker stradale Smart Street Eye®, integrato 
alla piattaforma sensibile Smart Street Stone® o 
alle colonnine luminose Cross Bike, garantisce il 
più alto livello di sicurezza  nella circolazione 
stradale. 

 

 

  

Caratteristica prestazionale e certificazioni: 

Classe 
isolamento: 

III CE / RoHs 

Indice di 
protezione: 

IP68, IK10 

Resistenza a 
compressione: 

EN 12190 ӄ 45 MPa 

Resistenza a 
trazione per 
flessione: 

EN 196-1 

Modulo elastico a 
compressione: 

EN 13412 

Compatibilità 
termica ai cicli di 
gelo e disgelo con 
sali disgelanti: 

EN 13687-1 

Resistenza agli 
attacchi chimici 
severi (gruppo 3): 

EN 13529 

Resistenza a 
compressione: 

Classe R4 

Conforme a: EMC Directive 2004/108/EC 

Test Standards: EN 55015:20006/A2:2009 

EN 61547:2009 

Dati tecnici:  

Materiale corpo esterno: GeoLite + composto pozzolanico 

Materiale corpo interno: Alluminio 

Materiale parte 
superiore: 

ũĲŊċШĬќċĦĦŔċŔŸШĬƨƖŸШŔŰŸƚƚŔĬċĤŔũĲШĦŸŰШ
ottima resistenza alla corrosione 

Dimensioni corpo 
esterno: 95 mm x Ø 245 mm 

Diametro corpo interno: 60 mm x Ø 95 mm 

Sporgenza parte 
superiore (rispetto al 
manto stradale): 

4 mm 

Diffusore ottico: Policarbonato 

Portata carrabile: 160 t 

Alimentazione: 12V 

Consumo: 4W 

ÑĲůƓĲƖċƣƨƖċШĬќĲƚĲƖĦŔǍŔŸа -25°C / +85°C 

Led: Power Led / colore ambra 

Conformi UNI EN 12352 L2H 

Emissione orizzontale cd min 150 
max 1500 (diurno/serale) 

Visibilità diurna: fino a 800mt 

Visibilità notturna: fino a 2000mt 

Marker stradale  

Smart Street Eye® 
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Barra a led carrabile posizionata nelle strisce 
pedonali . 
Realizzata con composto in Magma e cemento 
pozzolanico, progettata per sopportare un carico 
di 75 tonnellate .  
È dotata di barra a led bianca che rende più 
visibile  il pedone /ciclista  in fase di 
attraversamento, illuminandolo dal basso. 
 

  

Dati tecnici:  

Materiale corpo 
esterno: 

Magma + composto 
pozzolanico 

Altezza: 100 mm 

Larghezza: 125 mm 

Lunghezza: 1000 mm 

Lunghezza barra led: 750 mm 

Barra a led: Struttura acciaio / opalina 
plexiglass 

Modulo led: Samsung 2835 120° / colore 
bianco 

Esente normative UNI 13201 
e 10189 (illuminazione non 
permanente) 

Alimentazione: 12V 

Consumo: 15W 

Portata carrabile: 75 t 

Caratteristica prestazionale e certificazioni: 

Classe isolamento: III CE / RoHs 

Indice di protezione: IP67 

Resistenza a 
compressione: 

EN 12190 ӄ 45 MPa 

Resistenza a 
trazione per 
flessione: 

EN 196-1 

Modulo elastico a 
compressione: 

EN 13412 

Compatibilità 
termica ai cicli di 
gelo e disgelo con 
sali disgelanti: 

EN 13687-1 

Resistenza agli 
attacchi chimici 
severi (gruppo 3): 

EN 13529 

Resistenza a 
compressoine: 

Classe R4 

Conforme a: EMC Directive 2004/108/EC 

Test Standards: EN 55015:20006/A2:2009 

EN 61547:2009 

Striscia pedonale luminosa  

Led Crosswalk (LCW) 
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Barra a led carrabile posizionata nelle strisce 
pedonali . 
Realizzata con composto in Magma e cemento 
pozzolanico, progettata per sopportare un 
carico di 75 tonnellate .  
È dotata di una barra a led bianca che rende più 
visibile  il pedone /ciclista  in fase di 
attraversamento, illuminandolo dal basso ed 
una barra a led rossa che avvisa il 
pedone /ciclista  di un pericolo (veicolo in arrivo 
ad alta velocità). 
Vengono installate solo in presenza di un 
rilevatore di velocità Speed Control , per 
garantire maggiore sicurezza nelle strade a 
scorrimento veloce e/o trafficate e quindi 
pericolose.  
 

  Caratteristica prestazionale e certificazioni: 

Classe 
isolamento: 

III CE / RoHs 

Indice di 
protezione: 

IP67 

Resistenza a 
compressione: 

EN 12190 ӄ 45 MPa 

Resistenza a 
trazione per 
flessione: 

EN 196-1 

Modulo elastico a 
compressione: 

EN 13412 

Compatibilità 
termica ai cicli di 
gelo e disgelo con 
sali disgelanti: 

EN 13687-1 

Resistenza agli 
attacchi chimici 
severi (gruppo 3): 

EN 13529 

Resistenza a 
compressoine: 

Classe R4 

Conforme a: EMC Directive 2004/108/EC 

Test Standards: EN 55015:20006/A2:2009 

EN 61547:2009 

Dati tecnici:  

Materiale corpo esterno: Magma + composto 
pozzolanico 

Altezza: 100 mm 

Larghezza: 125 mm 

Lunghezza: 1000 mm 

Lunghezza barre led: 750 mm 

Barra a led: Struttura acciaio / opalina 
plexiglass 

Modulo led: Samsung 2835 120° / colore 
bianco e rosso 

Esente normative UNI 13201 e 
10189 (illuminazione non 
permanente) 

Alimentazione: 12V 

Consumo: 15W a barra 

Portata carrabile: 75 t 

Striscia pedonale luminosa  

Led Crosswalk doppia (LCWd) 
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Cartello stradale con figura 303 (attraversamento 
pedonale) catarifrangente  (cat. 2), retroilluminato 
grazie ai pannelli a led  ƓŸƚƣŔШċũũќŔŰƣĲƖŰŸШĬŔШƨŰċШĦċƚƚċШ
in acciaio. 
Presenti anche led lampeggianti ambra  nella 
ƚĦŸĦĦċЯШĦőĲШƚŔШċƣƣŔƻċŰŸШŔŰƚŔĲůĲШċũũќŔůƓŔċŰƣŸШĲĬШċŔШ
pannelli a led. 
xќŔŰƚĲŊŰċШ ĲШ ũĲШ ĦŸůƓŸŰĲŰƣŔШ ũƨůŔŰŸƚĲШ ƚŸŰŸШ
posizionati sia sul fronte che sul retro della struttura 
garantendo la visibilità in entrambi i sensi di 
marcia. Il cartello è visibile sia nelle ore notturne che 
in quelle diurne. 
Il cartello stradale Sign 303-NP, in caso di necessità, può anche essere a bandiera .  
  

Dati tecnici:  

Struttura: Acciaio inox satinato 

Altezza totale: 3300 mm 

Altezza fuori terra: 2970 mm 

Dimensione cartello: 600x600 mm 

Luminosità: 3200 L/m per lato 

Classe serigrafia fig. 303: catarifrangente categoria 2 

Lampeggianti led: Cree / colore ambra, 2 per lato 

Conformi UNI EN 12352 L2H 

Emissione orizzontale cd min 150 
max 1500 (diurno/serale) 

Conformi art. 171 regolamento 
esecuzione C.d.S 

Alimentazione pannelli: 45/55V 

Consumo pannelli: 80W 

Alimentazione 
lampeggianti led: 

12V 

Consumo lampeggianti 
led: 

6W 

Classe isolamento: III CE RoHs 

Cartello stradale luminoso  

Sign 303-NP 
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Cartello stradale con fig. 303, (attraversamento 
pedonale) e fig. 324 (attraversamento ciclabile) 
catarifrangenti (cat. 2), retroilluminati grazie ai 
pannelli a led  ƓŸƚƣŔШċũũќŔŰƣĲƖŰŸШĬŔШƨŰċШĦċƚƚċШŔŰШ
acciaio. Presenti anche led lampeggianti ambra  
nella scocca di acciaio. La fig. 303 ed i led 
lampeggianti sono posizionati sia sul fronte che sul 
retro garantendo la visibilità in entrambi i sensi  di 
marcia. La fig. 324 è posizionata solo nel lato del 
senso di marcia.  
Il cartello è visibile sia nelle ore notturne che in 
quelle diurne.  
 

 

 

 

Dati tecnici:  

Struttura: Acciaio inox satinato 

Altezza totale: 3300 mm 

Altezza fuori terra: 3580 mm 

Dimensione cartello: 600x600 mm 

Luminosità: 3200 L/m per lato 

Classe serigrafia fig. 303: catarifrangente categoria 2 

Lampeggianti led: Cree / colore ambra, 2 per lato 

Conformi UNI EN 12352 L2H 

Emissione orizzontale cd min 150 
max 1500 (diurno/serale) 

Conformi art. 171 regolamento 
esecuzione C.d.S 

Alimentazione pannelli: 45/55V 

Consumo pannelli: 120W 

Alimentazione 
lampeggianti led: 

12V 

Consumo lampeggianti 
led: 

6W 

Classe isolamento: III CE RoHs 

Cartello stradale luminoso  

Sign 303/234-NP 
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Cartello stradale con figura 13 (pericolo attraversamento 
pedonale) catarifrangente  (cat. 2), retroilluminato grazie ai 
pannelli a led  ƓŸƚƣŔШċũũќŔŰƣĲƖŰŸШĬŔШƨŰċШĦċƚƚċШŔŰШċĦĦŔċŔŸЮ 
Presenti anche led lampeggianti ambra  nella scocca, che 
ƚŔШċƣƣŔƻċŰŸШŔŰƚŔĲůĲШċũũќŔůƓŔċŰƣŸШĲĬШċŔШƓċŰŰĲũũŔШċШũĲĬЮ 
xќŔŰƚĲŊŰċШĲШũĲШĦŸůƓŸŰĲŰƣŔШũƨůŔŰŸƚĲШƚŸŰŸШƓŸƚŔǍŔŸŰċƣŔШƚŔċШ
sul fronte che sul retro della struttura garantendo la 
visibilità in entrambi i sensi di marcia. Il cartello è visibile 
sia nelle ore notturne che in quelle diurne. 
Il cartello stradale Sign 13-NP, in caso di necessità, può 
anche essere a bandiera . 
  

Dati tecnici:  

Struttura: Acciaio inox satinato 

Altezza totale: 3300 mm 

Altezza fuori terra: 2970 mm 

Dimensione cartello: 600x600 mm 

Luminosità: 3200 L/m per lato 

Classe serigrafia fig. 303: catarifrangente categoria 2 

Lampeggianti led: Cree / colore ambra, 2 per lato 

Conformi UNI EN 12352 L2H 

Emissione orizzontale cd min 150 max 
1500 (diurno/serale) 

Conformi art. 171 regolamento 
esecuzione C.d.S 

Alimentazione pannelli: 45/55V 

Consumo pannelli: 80W 

Alimentazione 
lampeggianti led: 

12V 

Consumo lampeggianti 
led: 

6W 

Classe isolamento: III CE RoHs 

Cartello stradale luminoso  

Sign 13-NP 
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Segnale luminoso bifacciale retroilluminato  
 
Segnale stradale figura 303 (attraversamento pedonale) 
catarifrangente  (cat. 2), retroilluminato con pannelli a 
led  ƓŸƚƣŔШċũũќŔŰƣĲƖŰŸШĬŔШƨŰċШĦċƚƚċШŔŰШŉĲƖƖŸШǍŔŰĦċƣŸЮ 
Presenti anche lampeggianti a Led ambra . 
xќŔŰƚĲŊŰċШĲШũĲШĦŸůƓŸŰĲŰƣŔШũƨůŔŰŸƚĲШƚŸŰŸШƓŸƚŔǍŔŸŰċƣŔШƚŔċШ
sul fronte che sul retro della struttura per una visibilità 
in entrambi i sensi di marcia. 

  

Dati tecnici: 

Materiale struttura: Ferro zincato a caldo  

Colore struttura: RAL 7035 Grigio Chiaro 

RAL 7016 Grigio Antracite 

Materiale pannello Led: Policarbonato 

Dimensioni: 652 x 828 x 76,4 mm 

Dimensione segnale 
stradale retroilluminato: 

60 x 60 cm 

ÑĲůƓĲƖċƣƨƖċШĬќĲƚĲƖĦŔǍŔŸа -30°C / +70°C 

Classe isolamento: II CE/RoHs 

Peso totale: 21,3 kg 

Lampeggianti Led: n.4, ambra, L1H 

Pannello Led:  Luminanza: Classe L2 

Uniformità luminanza: Classe U3 

Fissaggio su palo: Montaggio a bandiera con staffa standard 

Indice di Protezione: IP55  

vano ottico: IP66 

connessioni interne e alimentatori: IP67 

Alimentazione: Pannello Led: 230 VAC 

Lampeggianti Led: 12VDC  

Potenza: Pannello Led: 27,8 W 

Lampeggianti Led: 6 W 

Normativa di riferimento 
lampeggianti: UNI EN 12352 L1H 

Tabella luminosa  

Tabella fig. 303 
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Dispositivo atto a rilevare  le velocità dei 
veicoli in transito. 
È dotato di un display dinamico  con 
possibilità di mostrare la velocità rilevata e, a 
seconda del valore, di visualizzare un 
messaggio specifico. 
Il dispositivo include inoltre una barra a led 
rossa che lampeggia, unitamente ai 
messaggi sul display, quando il veicolo 
rilevato procede ad una velocità elevata. 
Il dispositivo ha inoltre incluso un sistema di 
monitoraggio del traffico  in entrambi i sensi 
di marcia che raccoglie dati sui veicoli, 
fornendo informazioni su velocità 
medie/massime e numero di veicoli. 

  

Dati tecnici:  

Struttura: cassa in ABS/PC Ral 
7035/7040a anti-UV 

Altezza totale: 3600 mm 

Altezza fuori terra: 2300 mm 

Dimensione display: 700x700 mm 

Leggibilità display: fino a 150mt 

Modalità 
programmazione: Bluetooth / USB2 / GPRS 

Colore led display: Verde / Rosso / Ambra 

Barra led: Struttura acciaio / opalina 
plexiglass 

Modulo led: Samsung 2835 120° / rosso 

Alimentazione 
lampeggianti led: 

12V 

Consumo lampeggianti 
led: 

5W 

Portata: 250 m circa 

Rilevatore di velocità con monitoraggio del traffico  

Speed Control  
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Display a led grafico con messaggio dinamico  
100x50cm oppure 60x60cm.  
ÄƨċŰĬŸШ ũќŔůƓŔċŰƣŸШ ƚŔШattiva al passaggio del 
pedone/ciclista, il display avvisa i veicoli 
ċƣƣƖċƻĲƖƚŸШŔũШůĲƚƚċŊŊŔŸШљAttenzione pedoni in 
stradaњЯШ ĦőĲШ ƓƨƃШ ĲƚƚĲƖĲШ ċũƣĲƖŰċƣŸШ ĬċШ ċũƣƖĲШ
grafiche o altri messaggi.  
Quando il sistema è in stand -by il display segnala 
la presenza di un attraversamento messo in 
ƚŔĦƨƖĲǍǍċШƣƖċůŔƣĲШũċШƚĦƖŔƣƣċШљSalva Pedone®њЮШ 
Il display è ben visibile sia in fase diurna che in 
fase notturna. 
 

  

Dati tecnici:  

Struttura: Profilo in acciaio zincato verniciato (RAL 
su richiesta), coperchio posteriore con 
serrature a viti 

Sostegno: monopalo a sezione quadra integrato 
alla struttura in acciaio zincato 

Altezza fuori terra: 2300 mm 

Dimensione struttura per display: L 720 mm x H 721 mm 

L 1040 mm x H 561 mm 

Dimensione display: L 640 mm x H 640 mm 

L 960 mm x H 480mm 

Risoluzione display: 160x160 pixels 

120x240 pixels 

Single Side 

Composizione/diametro pixel: 1R1G1B per pixel / Ø 4 mm 

Tipologia led: SMD1921 

Modalità programmazione: Ethernet / RS232/485 / Wifi / Internet 

Software: Windows / Android App / Web App 

Alimentazione: 230 VAC 

Consumo lampeggianti led: 5W 

Display dinamico a messaggio variabile  

Sign DND 


