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Comparazione tra SicurAPL e APL tradizionale 

SicurAPL APL tradizionale 
  

 

ATTIVAZIONE SISTEMA  
Va nt a g gi o :  i l  cond uc en te re a gi sce a un per ic o lo re ale,  non a un  se gn ale 
perm anen te.  

  

•  A t t i v a z i one  e s cl u si v a m e n t e  a l  p a s sa g g i o  
r e a l e  d e l  p e d one  o  c i cl i s t a ;  

•  Si st e m a  d i na m i c o e  r e a t t i v o ;  
•  Se g na l a z i o ne  l u m i no sa  c oe r e nt e  c o n 

l ’ e v e n t o  d i  r i sc hi o ;  
•  A l l e r t a  cr e d i b i l e  e  i m m e d i a t a m e n t e  

p e r ce p i b i l e .  

•  A t t i v a z i one  c o nt i nu a  i n  f a s ci a  
se r a l e /n o t t u r na ;  

•  Si st e m a  s t a t i c o ;  
•  N o n c or r e l a t o a l  r e a l e  a t t r a v e r sa m e n t o ;  
•  Se g na l a  sol o  l a  p r e se nz a  d e l l e  s t r i s ce  

p e d o na l i .  

  

 
RISPARMIO ENERGETICO  
Va nt a g gi o :  r id u zi one  s i gni f ic at iv a del l a  spe s a elettr i ca  

  

•  M o d a l i t à  s t a nd - b y  a  b a s s i s si m o  c o n su m o 
e ne r g e t i c o;  

•  A t t i v a z i one  s ol o  su  e v e n t o r e a l e ;  
•  E l i m i n a z i one  d e l  f u n z i o n a m e n t o  co n t i nu o .  

•  L a m p e g g i a n t i  e  co r p i  i l l u m i na n t i  a t t i v i  p e r  
l ’ i n t e r o  c i cl o  se r a l e ;  

•  C o ns u m o e ne r g e t i c o c o n t i nu o ;  
•  C o st i  d i  g e st i o ne  e l e v a t i .  

  

 

EFFICACIA DIURNA  
Va nt a g gi o :  pr ote zi one reale  nel le  ore  di  ma g g ior  t ra ff ic o (f a scia  di ur na ).  

  

•  F u nz i on a m e n t o e f f i ca ce  s i a  d i  g i or no  che  d i  
no t t e ;  

•  L a m p e g g i a n t i  a m b r a  s i a  su  c ol on ni ne  
l u m i n o se  c he  su  T A B - 3 0 3 ;  

•  E l e v a t a  p e r ce z i o ne  v i s i v a  a n c he  i n  
co nd i z i o ni  m e t e r e ol og i c h e  c r i t i c he .  

•  N e s su na  e f f i ca ci a  co n cr e t a  i n  f a se  d i u r na ;  
•  L a m p e g g i a n t i  s p e s s o n on  a t t i v i  q u a nd o l a  

p u b b l i ca  i l l u m i n a z i one  è  sp e nt a ;  
•  Se g na l e  s ca r sa m e n t e  p e r ce p i b i l e  a l l a  l u ce  

d e l  g i o r n o .  

  

 

ELIMINAZIONE ASSUEFAZIONE VISIVA  
Va nt a g gi o :  i l  cond uc en te m ant iene  al ta l a  p er cezi one del  r isc hio.  I l  
pedone /cicl i s ta evit a l ’ attr aver s am ento  al  d i  f uor i  del le  str i sce  pedo nal i .  

  

•  A t t i v a z i one  i m m e d i a t a  e  d i na m i ca  s ol o  a l  
r e a l e  p a s sa g g i o  d i  p e d o n i  o  c i cl i st i ;  

•  Se g na l e  p r e se n t e  s ol o  q u a nd o  ne ce s sa r i o;  
•  M a g g i or e  so g l i a  d i  a t t e nz i o ne  d a  p a r t e  d i  

t u t t i  g l i  u t e n t i  d e l l a  s t r a d a .  

•  A t t i v a z i one  l u m i n os a  c on t i nu a ;  
•  Se g na l e  l a m p e g g i a n t e  se m p r e  a c ce s o;  
•  Se n s or i  d i  r i l e v a z i o ne  p e d o na l e  

sc a r sa m e nt e  p r of e s si on a l i ;  
•  Ri d u z i one  p r o g r e s si v a  d e l l ’ a t t e nz i o ne  d e l  

co nd u ce n t e .  

  

 

MODULARITÀ E ADAT TABILITÀ AL CONTESTO URBANO  
Va nt a g gi o :  Og ni  attr av ers am ento  v ien e pr og e ttat o i n  f un zi one  del  l iv el lo  di  
r isc hio rea le,  ga ra nten do una  s ol u zion e s u m i s ur a.  

  

È  p r o g e t t a t o  co n  a r c hi t e t t u r a  m od u l a r e .  
C o nse n t e  ol t r e  3 0  c om b i na z i o ni  d i  
co nf i g u r a z i o ne ,  a d a t t a b i l i  i n  f u nz i o ne  d i :  

•  T i p ol o g i a  d i  ca r r e g g i a t a ;  
•  N u m e r o d i  c or si e ;  
•  V e l oc i t à  m e d i e  d e i  v e i c ol i ;  
•  P r e se nz a  d i  p i st e  c i cl a b i l i ;  
•  C o nf o r m a z i o ne  d e l  m a r ci a p i e d e ;  
•  C o nt e st o  u r b a no  o  e x t r a u r b a no .  

•  Si st e m a  n on  m od u l a r e ;  
•  U n  s ol o m o d e l l o  s t a nd a r d ,  n o n 

p e r s o na l i z z a b i l e ;  
•  N o n t i e ne  co n t o  d e l l e  s p e ci f i che  

ca r a t t e r i s t i c he  s t r a d a l i .  
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DESCRIZIONE SISTEMA 
I l  sistema SicurAPL rappresenta un’evoluzione tecnologica rispetto al 
tradizionale APL  (Attraversamento Pedonale Luminoso).  A differenza dei  
sistemi statici  e  a funzionamento continuo, SicurAPL è un sistema intelligente ,  
dinamico  e attivato  su  evento  reale ,  progettato per:  

• Aumentare  concretamente la sicurezza  stradale;  
• Ridurre  drasticamente i  consumi  energetici;  
• Eliminare  i l  fenomeno di  assuefazione  visiva;  
• Adattarsi  alle  diverse configurazioni stradali.  

I l  s istema è composto da:  

• 2  pali  (altezza 6mt) con corpi  illuminanti dimmerabili  a Led;  
• 2 tabelle luminose bifacciali  fig.303 (TAB-303 )  agganciate ai pali  

(serigrafie  catarifrangenti,  cat.  2)  con lampeggianti  a Led ambra;  
• 2  coppie di  colonnine luminose  Cross Bike (CB )  con sensore di  

rilevamento ,  accessoriate con barre a Led bianche verticali,  
lampeggianti  a Led ambra e diffusore opalino a Led bianco/rosso ;  

• 2  centraline di comando  per la gestione intell igente del sistema con 
sistema di  trasmissione dati  wireless .  

La particolarità di  questo sistema è che,  grazie all ’ alta visibilità  dei 
lampeggianti,  è molto funzionale anche in  fase diurna ,  fascia in cui si  
verificano più incidenti stradali .  

Non necessita di  scassi in carreggiata.  
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FUNZIONAMENTO  
In fase di stand by  sono attivi  i  Led rossi  presenti  nei diffusori  opalini delle 
colonnine Cross Bike  (atti  ad avvisare della presenza di  un sistema di  sicurezza 
SicurAPL) e,  in fase serale/notturna,  anche i  corpi  i l luminan ti  con un livello di 
i l luminazione pari  al 40%.  

Quando il  pedone passa attraverso una delle coppie di colonnine,  poste in 
entrambi i  marciapiedi,  i l  s istema si  attiva.   

I l  pedone,  quindi,  non deve compiere nessun gesto volontario (es.  premere 
pulsante),  ma basta il  solo passaggio.  

 

GIORNO 
Durante la fase diurna si  attivano gli  elementi atti  ad avvisare i  conducenti  
dei veicoli  della presenza in strada di  pedoni in fase di attraversamento:  

•  lampeggianti  ambra, posti  a lato delle C ross Bike;  

•  lampeggianti  ambra, posti  nella scossa delle TAB -303.  
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SERA/NOTTE  
Durante la fase serale/notturna ,  oltre ai precedenti,  si  attivano tutti  gl i  
elementi atti  a rendere più visibile  i l  pedone in fase di attraversamento:  
 

•  i l  livello di illuminazione dei corpi  i l luminanti  passa dal 40% al  100%;  
•  retroilluminazione delle  serigrafie fig.  303 presenti  nelle TAB-303;  
•  barre a led bianche verticali  poste nelle colonnine Cross Bike.  
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Schema scassi doppia alimentazione  
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Schema scassi alimentazione singola 
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Schema elettrico doppia alimentazione 
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Schema elettrico alimentazione singola 
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COMPONENTI DELL’IMPIANTO  
Colonnine luminose Cross Bike. 

Colonnina luminosa  in acciaio inox progettat a per 
rilevare i  pedoni in procinto di attraversare la strada.  

La colonnina è composta da un sensore (un trasmettitore), 
due led lampeggianti ambra  rivolti  verso i  veicoli,  due 
barre a led bianche  orientate verso le strisce pedonali  per 
aumentare la visibi lità di  pedoni/ciclisti,  ed un diffusore 
opalino con led bianco /rossi posto in sommità,  atto ad 
indicare la presenza di un sistema Salva Pedone®.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Dat i  t e c n i c i :   

Mat e ri al e  
st rut t ur a:  

A c c i ai o  i n o x  sat i n at o  l u c i do  

Di me n si o n i :  h  1 46 0 m m x  Ø  10 1, 6  m m  

A l t e z z a f uo ri  
t e r ra  /  
r i l e v ame n t o :  

12 1 0 m m /  5 0 0 m m  

A l i me n t az i o n e :  12 V  

C o n s umo :  19W  ( at t i v a )  

5W  (r i po so )  

L am pe gg i an t i  
l e d:  

C re e  /  c o l o re  a mb ra  

C o n f o r mi  U N I  EN  1 23 5 2 L 2H  

Emi s si o n e  v e rt i c al e  c d mi n  
15 0 m ax 1 50 0 ( di u rn o / s e ral e )  

C o n f o r mi  art .  17 1  
re go l a me n t o  e se c uz i o n e  
C . d. S .  

Di f f u so re  
o pal i n o :  

P l e xi gl as s  re si st e n t e  a  ra gg i  
U V e d  i d ro c ar b u ri  /  mo d ul i  l e d  
bi an c o / ro s si  

B ar r a  a  l e d:  S t rut t u ra  ac c i ai o  /  o pal i n a  
pl e xi gl a s s /  st r i sc i a  l e d  
bi an c a  

C l as se  
i so l a me n t o :  I I I  C E/ R o H s  

I n di c e  
p ro t e z i o n e :  67  

http://www.salvapedone.it/


 

S m a r t  C o m  S r l s  -  V i a  B r a m a n t e ,  1 5 0  -  2 0 0 2 5  L e g n a n o  ( M I )  -  P . I V A  0 9 8 6 2 7 5 0 9 6 6  

T e l .  0 3 3 1 . 1 5 5 8 1 4 0  -  i n f o @ s m a r t c o m s r l . e u  -  w w w . s a l v a p e d o n e . i t                                  P r o d o t t o  r e a l i z z a t o  i n  I t a l i a  

Il prodotto non rientra nell’art.41 del CdS (segnali luminosi) comma 8, essendo un sistema di “Segnalazione e 
Prevenzione” ed un “Rafforzativo della segnaletica Esistente”, non necessita di “Omologazione Ministeriale”.  

Riferimento art.40 comma 7, art.42 del C.d.S., Regolamento di Attuazione n°170, n°172 e n°156. 

 

Tabella luminsa bifacciale fig. 303 TAB-303 

Segnale stradale figura 303  (attraversamento 
pedonale) catarifrangente  (cat.  2),  
retroil luminato con pannelli  a led  posti  
all’interno di  una cassa in ferro zincato.  

Presenti  anche lampeggianti a Led ambra .  

L’insegna e le  componenti  luminose sono 
posizionati  sia sul  fronte che sul  retro della 
struttura per una visibilità in entrambi i  sensi  
di marcia.  

 

  
Dat i  t e c n i c i :   

Mat e ri al e  st rut t ur a:  T e l ai o :  Fe r ro  z i n c at o  a  c al do  

A t t ac c h i :  F e r ro  z i n c at o   

C o r po :  A l l um i n i o  
p re v e rn i c i at o  

Vi t e r i a:  A c c i ai o  i n o x  

Mat e ri al e  pan n e l l o  L e d:  P o l i c ar bo n at o  

Di me n si o n i :  65 2 x  82 8 x  76, 4 m m  

Di me n si o n e  s e gn al e 
st ra dal e  re t ro i l l u mi n at o :  60  x  6 0 c m  

F re q ue n z a  t e n s i o n e 
n o mi n al e :  47  /  6 3 H z  

T e m pe rat ur a  
d’e se rc i z i o :  - 3 0° C  /  +7 0° C  

C l as se  i so l a me n t o :  I I  C E/ R o H s  

L am pe gg i an t i  L e d:  C re e  /  c o l o re  a mb ra  

C o n f o r mi  U N I  EN  1 23 5 2 L 2H  

Emi s si o n e  v e rt i c al e  c d mi n  
15 0 m ax 1 50 0 ( di u rn o / s e ral e )  

C o n f o r mi  a rt .  1 71  
re go l a me n t o  e se c uz i o n e  
C . d. S .  

Fi s sa gg i o  su  pal o :  Mo n t a g gi o  a  ban di e r a  c o n  
st af f a  st an d ar d  

I n di c e  di  P ro t e z i o n e :  I P 67  

A l i me n t az i o n e :  P an n e l l i  L e d:  45/ 5 5V  

L am pe gg i an t i  L e d:  1 2V   

P o t e n z a:  P an n e l l o  L e d:  2 7, 8 W  

L am pe gg i an t i  L e d:  1 0 W  

N o r mat i v a  d i  r i f e r i me n t o 
l am pe gg i an t i :  

U N I  EN  1 2 35 2 L 2H  
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Corpo illuminante dimmerabile 

Corpo i lluminante a Led con ottica asimmetrica  dedicata per l‘ i l luminazione 
di attraversamenti  pedonali  con modalità “Lama di  luce” che permette di  
raggiungere un livello di  luminosità verticale elevato .  Rispetta la normativa 
UNI/TS 11726 .  

 

  

Dat i  t e c n i c i :   

Mat e ri al e  st rut t ur a:  T e l ai o  e  at t ac c o :  A l l u mi n i o  p re s so f uso  

Vi t e r i a:  A c c i ai o  i n o x  

Mat e ri al e  o t t i c a:  L e n t i  m ul t i - l ay e r  i n  P MM A  

Mat e ri al e  sc h e r mo :  Ve t ro  pi an o  t e m pe rat o  s pe sso re  4 m m re si st e n t e  a  sh o c k  
t e r mi c i  e  d’ i m p at t o  

Di me n si o n i :  67 6 x  24 4 x  20 4 m m  

P e so  t o t al e :  6, 8  k g  

Fi s sa gg i o  su  pal o :  Mo n t a g gi o  a  t e st a/ pal o  e  a  f ru st a  pe r  pal i  di  d i a me t ro  da  
40  a  7 6 m m  

I n di c e  di  P ro t e z i o n e  v an o  
o t t i c o :  

I P 66  

R e si st e n z a a gl i  u rt i :  I K 0 8  

A l i me n t az i o n e :  22 0- 24 0 VA C  

P o t e n z a:  11 1W  

F re q ue n z a  t e n si o n e  n o mi n al e :  50  /  6 0 H z  

P ro t e z i o n e  so v r at e n s i o n e :  10  K v  mo do  d i f f e re n z i al e ,  1 0 K v  mo do  c o mun e  

Fat t o re  di  po t e n z a:  >0, 97  ( f ul l  l o a d)  

S i st e ma  di  c o n t ro l l o :  I n t e rf ac c i a  dal i ,  0 - 1 0v ,  c o n t at t o  p ul i t o  

Vi t a  g r up po  o t t i c o :  C o n  t e m pe rat u ra  - 1 0° C  /  + 40 ° C  

L 90  B 1 0 >  1 00. 00 0  h r  

T e m pe rat ur a  L e d:  55 0 0K  

C R I :  >7 0  

T o l l e ran z a c o l o re :  4st e p  M ac A d a m  

Fl u s so  l u mi n o so :  15 3 97  I m  

C l as se  di  s i c ure z z a  
f o t o bi o l o gi c a:  

Exe mpt  G ro up  

T e m pe rat ur a  d ’e se rc i z i o :  - 3 0° C  /  +7 0° C  

C l as se  i so l a me n t o :  I I  C E/ R o H s  

N o r mat i v a  di  r i f e r i me n t o  c o r po  
i l l u mi n an t e :  

U N I  EN  1 3 20 1  

T i po l o gi a  di  i l l u mi n a me n t o   

at t ra v e r s a me n t o  pe do n al e :   
U N I  T S  1 1 72 6  
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Palo in acciaio  

Palo rastremato (ricavato mediante accoppiamento e 
saldatura circonferenziale di  tubi ERW in acciaio 
S235JR Fe 360B) UNI EN 10025 formati a freddo.  

I l  cordone di  saldatura è “a vista” ed è eseguito, in 
automatico,  secondo la norma UNI 288.  

Il  palo è zincato a caldo, in conformità alla norma UNI 
EN ISO 1461.  

Può essere verniciato dopo zincatura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dat i  t e c n i c i :   

Mat e ri al e  
st rut t ur a:  A c c i ai o  S 23 5 JR  

A l t e z z a t o t al e :  68 0 0 m m  

A l t e z z a f uo ri  
t e r ra:  

60 0 0 m m  

Di a me t ro  t e st a:  Ø  6 0 m m  

Di a me t ro  b ase :  Ø  1 1 4 m m  

S pe s so re :  3  m m  

P e so  t o t al e :  53  K g  

Fo ro  i n gr e s so  
pal o :  

18 6 x  4 5 m m (a  6 00  m m  dal l a  
ba se )  

N o r mat i v e  di  
r i f e r i me n t o :  

U N I  EN  1 0 05 1  

U N I  EN  I S O  1 5 61 4 - 1  

U N I  EN  I S O  1 4 61  

D. M.  17/ 0 1/ 2 0 18  C i r c o l are  
61 7 0 2/ 0 2/ 09  

L e gge  0 5/ 11 / 1 9 71  n .  10 86  

S up po rt o  me s sa  
a  t e rr a:  

sal dat o  al  p al o  (a  90 0 m m  
dal l a  ba se )  p e r  bul l o n e  M 10  

T o l l e ran z e  
Di me n si o n al i :  

A l t e z z a:  +  0. 5 % de l l ’ a l t e z z a 
t o t al e  de l  pal o  o  +  5 0 m m  

C i rc o n f e re n z a e  di am e t ro :  +  
1%  de l l o  sv i l u p po  n o mi n al e  
de l l a  l am i e r a  c o n  mi n .  +  0. 3  
m m  

S pe s so re :  +  0. 22  m m pe r  
s pe s so re  > 3 m m e  < 4 m m  
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Centralina di comando Wireless 

Centralina di  comando per la gestione 
intelligente degli  attraversamenti pedonali.  

Per l’analisi  e l’elaborazione dei  segnali 
elettrici  provenienti  dalle colonnine Cross 
Bike.  

Tramite tali  segnali,  la centralina andrà poi  ad 
attivare tutti  gli  elementi che compongono il  
sistema,  con gestione logistica di controllo .  

Necessita di  collegamento alla l inea elettrica 
della pubblica i lluminazione,  garantisce il  
funzionamento di  giorno grazie ad una batteria.   

 

F re q ue n z a  t e n si o n e  
n o mi n al e :  

47  /  6 3 H z  

T e n si o n e  
se c o n d a ri a:  

12  V DC  

C o r re n t e  ma s si ma  
usc i t e :  

10A  ( 23 0 VA C )  

4A  (1 2 V DC )  

F re q ue n z a  
c o mun i c az i o n e  
wi re l e s s:  

86 8 Mh z  

B at t e r i a:  12  A h  

I n di c e  di  
P ro t e z i o n e :  

I P 65  

R e si st e n z a a gl i  u rt i :  I K 1 0  

R e si st e n z a c o r re n t i  
su pe rf i c i al i :  

60 0 V  

I n gre s so  c av i :  P re ss ac av o  

Ge st i o n e  I / O :  Mi c ro c o n t ro l l o re  c o n  
mo dul o  wi re l e s s L o R a  

N o r mat i v a  di  
r i f e r i me n t o  
ar ma di o :  

C EI  EN  62 20 8  

P ro t e z i o n e  c o n t ro  
age n t i  e st e rn i :  

C EI  EN  60 52 9  

A t t i v az i o n e  
se ral e / n o t t urn a:  

T ra m i t e  f o t o re si st e n z a  

C o n f o r mi t à  
mi n i p ro c e sso re :  

GB 4 94 3,  I S E D/ I C ,  M I C ,  
R A EE,  U N K A ,  R C M,  C EW ,  
R o H S ,  P O R T A T A  

Dat i  t e c n i c i :   

Mat e ri al i :  S t af f a  a  pal o :  Fe r ro  
z i n c at o  e  v e rn i c i at o  

C o r po :  Ve t ro re s i n a  

Di me n si o n i :  23 0 x  35 0 x  19 0 m m  

P e so  t o t al e :  9, 5  k g  

Fi s sa gg i o  su  pal o :  Mo n t a g gi o  a  p al o  ( st af f a  o  
B an di t )  

T e n si o n e  n o mi n al e :  85 - 2 77  VA C  

C ar i c a bat t e r i a  /  
a l i me n t at o re :  

30W  

P ro t e z i o n e  
ma gn e t o t e r mi c o :  

C 16  c u rv a D  

C l as se  i so l a me n t o  
e l e t t r i c o :  

C l as se  I I  

P ro t e z i o n e  pe r  ut e n t i :  Do p pi a  p ro t e z i o n e  su  
t ut t e  l e  pa rt i  i n  t e n si o n e  

P ro t e z i o n e  c a ri c o :  Fu si bi l i  

N u me ro  I / O :  6  i n g re ss i  ( I ) ,  6  u sc i t e  ( O )  

C o n t ro l l o  di  b at t e r i a:  Mo n i t o ra g gi o  t e n si o n e  
bat t e r i a  

I n t e raz i o n e  
mi c ro c o n t ro l l o re :  

R i sc o n t ro  l e d  pe r  i n di c a re  
at t i v az i o n e / s pe gn i me n t o  
di  i n g re s si  e  u sc i t e  

(v i si bi l i  r i m uo v e n do  l e  
c o pe rt u re  de i  mo r se t t i )   

T e m pe rat ur a  
d’e se rc i z i o :  - 3 0° C  /  +7 0° C  
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